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Inzenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeca

} IREPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-95/13070-4 MBS:080214061

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Branka Sabarié&, u
registarskom predmetu upisa uskladenja opé&ih akata sa Zakonom o
trgovadkim druStvima, po prijedlogu predlagatelja KOSOVIC, drudtvo
s ogranidenom odgovornoZéu za usluge kontrole kakvoée i koli&ine
robe, instalacija i opreme, Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5,
dana 06.03.1998.

rijesdio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

uskladenje opé&ih akata sa Zakonom o trgovadkim druftvima
druStva s ogranidenom odgovornodéu

pod tvrtkom/nazivom KOSOVIC, d.o.o. za usluge kontrole kakvoée i
koliine robe, instalacija i opreme, sa sjediftem u Zagreb-
Susedgrad, Henrija Dunanta 5, u registarski uloZak s mati&nim
brojem subjekta upisa (MBS) 080214061, prema podacima utvrdenim u
prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji
je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

U Zagrebu, 6. oZujka 1998. godine

Cfféj

mWhka éabaéié

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjedenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080214061
Tt-95/13070-4 Datum: 06.03.98.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenije)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku KOSOVIE, d.o.o. za usluge
kontrole kakvoée i koli&ine robe, instalacija i opreme upisuje
se:

TVRTKA/NAZIV: _
KOSOVIC, d.o.o. 2za usluge kontrole kakvoée i
koli&ine robe, instalacija i opreme

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
KOSOVIC, d.o.o.

SJEDISTE:
Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

26.82 -Proizv.ostalih nemetalnih proizvoda, d.n.

45.3 -Instalacijski radovi

51.19 -Posred.u trgovini raznovrsnim proizvodima

52.62 -Trgovina na malo na Ztandovima i trZnicama

72.20 -Savjet.i pribav.programske opr. (software-a)

72.30 -Obrada podataka

* -zasnivanje i izrada nacrta ( projektiranije )
zgrada

* -inZenjering na podrudju niskogradnje,

sistemski inZenjering i sigurnosni
inZenjering

CLANOVI DRUSTVA / OSNIVACT:
Miljenko Kosovié&, JMBG: 0101942330066
Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5
jedini osniva& 4. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORT :
Miljenko Kosovié&, JMBG: 0101942330066
Zagreb-Susedgrad, Henrija Dunanta 5
direktor
zastupa drugtvo pojedinadno i

TEMELJNI KAPITAL:
21,200.00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Pravni oblik:
druStvo s ogranidenom odgovornoséu

Osnivadki akt:

D002, 1998-03-09 12:57:11 Stranica: 1
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Inzenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080214061
Tt-95/13070-4 Datum: 06.03.98.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku KOSOVIC, d.o.o. za usluge
kontrole kakvole i koli&ine robe, instalacija i opreme upisuje
se:

Osnivacdki akt: (nastavak)
Izjava o uskladenju d.o.o. sa Zakonom o trgovackim
druStvima od 05. prosinca 1995. godine.

Promjene temeljnog kapitala:
Odluka o poveéanju temeljnog kapitala sa 4.200,00 kn
za 17.000,00 kn na 21.000,00 kn od 05. prosinca
1895. godine.

OSTALI PODACI:
Subjekt je bio upisan u Trgovadkom sudu u Zagrebu na
reg.ul.1-70564. e

U Zagrebu, 9. oZujak 1998.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-99/4509-4 MBS:080214061

RJESENJE

Trgovacki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Branka Sabari®, u
registarskom predmetu upisa promjene predmeta poslovanja, promjene
¢lana uprave, promjene odredbi izjave o uskladenju, po prijedlogu
predlagatelja KOSOVIC d.o.o. za usluge kontrole kakvoée i koli&ine
robe, instalacija i opreme, Zagreb, Henrija Dunanta 5, dana
01.12.2000.

rijesgio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:

promjenu predmeta poslovanja - djelatnosti, &lana uprave -
direktora i izmjenu odredbi Izjave o uskladenju, u drudtvu s
ogranidenom odgovornoSéu

pod tvrtkom/nazivom KOSOVIE, d.o.o. za usluge kontrole kakvoée i
kolic¢ine robe, instalacija i opreme, sa sjediftem u Zagreb,
Henrija Dunanta 5, u registarski ulo¥ak s matidnim brojem subjekta
upisa (MBS) 080214061, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga
rje8enja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov
sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
U Zagrebu, 1. prosinca 2000. godine

"

TN

\
b AC

(. NA@UL

Branka Sabarié

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na zalbu protiv ovog rjefenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 2000-12-04 08:18:11 Stranica 1 od 1
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Inzenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
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Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

TRGOVAZCKI SUD U ZAGREBRU MBS: 080214061
Tt-99/4509-4 Datum: 01.12.2000

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenije)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku KOSOVIC, d.o.o. za usluge

kontrole kakvoée 1 koli&ine robe, instalacija i opreme upisuje
se:

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

* -Tiskanje Casopisa i drugih periodi&nih
publikacija, knjiga i broSura, glazbenih
djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa,
plakata, igraéih karata, reklamnih kataloga,
prospekata i drugih tiskanih oglasa,
djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara

* -tiskanje posl.obrazaca i dr.tiskanih
komerc.publikacija, papirne robe za osobne
potrebe i dr.tiskanih publikacija, pomoé&u
knigotiska, ofseta, fotogravure,
fleksografije, sitotiska i dr.tisk.str.
str.za umnoZ., racun.pisada, fotokop.i
termokopir.

I3

CLANCVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

# Miljenko Kosovié&, JMBG: 0101942330066
Zagreb, Henrija Dunanta 5
# direktor
# prestao kiti Clan uprave - direktor dana

28.09.1999. god.

Goran Kosovié&, JMBG: (0810970330137
Zagreb, Henrija Dunanta 5
direktor
zastupa pojedinadno i samostalno

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:
Izjava o uskladenju od 05.12.1995. god. izmijenjena

odlukom o izmjenama Izjava - &l. 4. - odredba o
sjedistu; <1. 5. - odredba o predmetu poslovanja;
cl. 7. - odredba o djeljivosti i prenosivosti
poslovnog udjela; &1. 9. - odredba o upravi;

brisan je &1. 1¢., a ¢l1. 11. 1 12. postali su &1.
10. i 11.

Potpuni tekstu Izjave u prodiZcenom tekstu od

28.09.1999. god. dostavljen u zbirku igprava.
Napomena: Podaci oznaceni s "#" prestali su vaZiti.

U Zagrebu, 4. prosinac 2000.
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Inzenjering »KOSOVlC« d.o.o.
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB

Investitor:

JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE
TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA,
TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB
OIB: 78141312758

Registracija:
BE 061-04/22

Lokacija: k.€.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,

Rooseveltov trg 5, Zagreb

Rjesenje o imenovanju

Temeljem ¢l. 28. st.3. Zakona o zastiti od pozara (N.N.br. 91/10) izdaje se :

RJESENJE b 061-04/22

kojim se Goran Kosovi¢ dipl.ing.stroj. imenuje projektantom na izradi
Tehnickog priloga za pribavljanje misljenja Javne vatrogasne postrojbe za:

Investitor:

JAVNA USTANOVA ZBIRKA

UMJETNINA ANTE | WILTRUDE
TOPIC-MIMARA, Muzej Mimara,
Trg F.Roosevelta 5, Zagreb

OIB: 78141312758

Narucitelj:

CORE d.o.0., Rijecka 16A
20 000 DUBROVNIK

OI1B: 98899925613

Gradevina:

CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
MUZEJA MIMARA,

ROOSEVELTOV TRG 5, ZAGREB

Lokacija:

k.¢.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Faza:

IDEJNI PROJEKT

Imenovani je ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite od pozara, sa upisnim
brojem 102. Rjesenje o ovlastenju izdano je od strane Uprave za upravne i
inspekcijske poslove, Ministarstva unutarnjih poslova, Republike Hrvatske, Broj:
511-01-208-UP/1-3670/6-12, od 26. svibnja 2017. godine.
Ovo rjeSenje izdaje se imenovanoj ovlaStenoj osobi u skladu sa Zakonom o zastiti
od pozara (N.N. br. 92/10), te Statutom poduzeca i rasporedom izvrSilaca na
poslove i radne zadatke.

Zagreb, lipanj 2022.

Direktor:

Goran Kosovi¢ dipl.ing.stroj.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE

Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:
A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
Inzenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.&.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

Rjesenje o ovlastenju

A

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/1-214-02/17-02/313
URBROJ: 511-01-208-17-2
Zagreb, 26. svibnja 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju ¢lanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od pozara (,Narodne Novine®, broj 92/10), te €¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara (,Narodne novine“, broj 141/11) povodom zahtjeva Kosovi¢ Gorana,
dipl.ing.stroj., Zagreb, Kozjatka 38, za produzenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
pozara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Kosovi¢ Goranu, dipl.ing.stroj., OIB: 86154208579, Zagreb,
Kozjacka 38, za izradu elaborata zastite od pozara.
2. Kosovi¢ Goran, dipl.ing.stroj., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 102,
- pravo na uporabu ziga,
koji su utvrdeni rjeSenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/I-3670/12, od 12.
srpnja 2012. godine.
3. Ovlastenje se produzuje do: 12. srpnja 2022. godine.

Obrazlozenje

Kosovi¢ Goran, dipl.ing.stroj., Zagreb, Kozjacka 38, podnio je Ministarstvu unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za produzenje ovlastenja
za izradu elaborata zastite od pozara, temeljem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za izradu
elaborata zastite od poZara propisani €lankom 4. stavak 1. podstavak d) Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te je stoga rije$eno kao u izreci rjesenja.
Upravna pristojba je uplacena i ponistena na zahtjevu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog riesenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od dana do jeSenja.
9 ! Spimeten

Dostaviti:

1. Kosovi¢ Goran, Zagreb, Kozjacka 38, (dostavnicom)
2. Pismohrana, ovdje
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Investitor:

JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE
TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA,
TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB
OIB: 78141312758

Registracija:
BE 061-04/22

Inzenjering »KOSOVlC« d.o.o.
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB Lokacija:

k.€.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Gradevina:

Cjelovita obnova zgrade
MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

Isprava o primjeni pravila zastite od pozara

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (“Narodne Novine” RH br. 92/10) izdaje se:

ISPRAV A 061-04/22

kojom se potvrduje da Glavni projekt zastite od poZara za:

Cjelovita obnova zgrade
MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

Br. tehnickog priloga: ~ BE 061-04/22

JAVNA USTANOVA ZBIRKA

UMJETNINA ANTE | WILTRUDE
TOPIC-MIMARA, Muzej Mimara,

k.¢.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Investitor:
Trg F.Roosevelta 5, Zagreb
OIB: 78141312758
Lokacija:
Faza: IDEJNI PROJEKT

sadrzi sustav mjera zastite od pozara sukladan odredbama zakona i priznatih pravila
tehnicke prakse, a koje ¢e detaljnije biti razradene u Elaboratu zastite od poZara na
nivou glavnog projekta.

Projektant:
Goran Kosovic dipl.ing.stroj.

& pilmic.

Vv /

M.P.

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

GORAN KOSOVIC, dipling.stroj.
UPISNI BROJ: 102

Zagreb, lipanj 2022.

Direktor:
Goran Kosovic dipl.i

ng.stroj.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE

Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:
A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.&.br. 2840 k.. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

Posebni uvjeti zastite kulturnog dobra

o

L
I.I.l
“n

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI ZAVOD ZA ZASTITU
SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

KLASA: 612-03/22-028/73
URBROJ: 251-14-03/003-22-03
Zagreb, 06. lipnja 2022.

Grad Zagreb, Gradski zavod za zaStitu spomenika kulture i prirode, Zagreb,
Kuseviceva 2. na temelju ¢lanka 6. stavka 1. tocke 12. Zakona o zadtiti i o¢uvanju kulturnih
dobara (Narodne novine 66/99, 151/03, 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12,
157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), ¢lanka 19. Zakona o obnovi zgrada
oStecenih potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke
zupanije, Sisacko-moslavacke Zzupanije i Karlovacke Zupanije (Narodne novine 102/20, 10/21
i 117/21), u daljem tekstu Zakon o obnovi i Programa mjera obnove zgrada ostecenih
potresom na podru¢ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije.
Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke Zupanije (Narodne novine 137/21), u daljem
tekstu Program mjera, povodom zahtjeva Ministarstva prostornog uredenja. graditeljstva i
drzavne imovine, Uprave za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znalaja, Sektora
lokacijskih dozvola i investicija, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, utvrduje

posebne uvjete zastite kulturnog dobra.

Predmetna gradevina “Donjogradska gimnazija® u Zagrebu, na k.¢.br. 2840 k.o.
Centar, pojedinacno je zasti¢eno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH pod.
reg. brojem Z — 0459 (Narodne novine 37/01), KLASA: UP/I-612-08/02-01/525, te se nalazi
na podru¢ju Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, upisane u Registar kulturnih dobara RH,
pod reg.br. Z - 1525 (Narodne novine 92/11) te se na istu primjenjuje Zakon o zastiti i
oc¢uvanju kulturnih dobara.

Mjerama zadtite odredena je intaktnost svih o¢uvanih zatedenih obiljeZja u vanjstini i
unutradnjosti objekta, mjerila, oblikovnih karakteristika, posebno procelja, krovista i stubista
te osnovnoga konstrukcijskog sustava i ocuvanih izvornih elemenata oblikovanja i opreme u
interijeru, uz maksimalno ofuvanje izvorne namjene; moguénost i obveza zahvata s ciljem
uklanjanja kasnijih intervencija kojima su degradirane vrijednosti izvornika (mjerilom,
materijalom i oblikovno neprimjerenim dogradnjama i adaptacijama): moguénost
neinvazivnih zahvata u unutra$njosti objekta radi prilagodbe suvremenim potrebama
koristenja te nije dopustena ugradnja i zamjena gradevinskih elemenata i materijala koji nisu
primjereni povijesnom i spomeni¢kom karakteru objekta. Predmetni sklop posjeduje visoku
arhitektonsku kvalitetu i stupanj ocuvanosti izvornih obiljeZja, a koje u bitnome odreduju
povijesnu fizionomiju i sliku te ambijentalne karakteristike neposredne okoline i grada u
cjelini.
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Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

Za planirani zahvat obnove zgrade javne i druStvene namjene, u Zagrebu, Rooseveltov
trg 5. na k.C.br. 2840, k.o. Centar, na temelju dostavljene tehni¢ke dokumentacije:

Elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, od travnja 2022. godine,
TD: 12/22, izradenog po ,CANOSA INZENJERING* d.0.0. iz Trstenog, Potok 17 i Idejnog
projekta cjelovite obnove, od travnja 2022. godine, TD: 03/22, izradenog po .,CORE* d.o0.0. iz
Dubrovnika, Rijecka 16a, utvrduju se sljedeci posebni uvjeti zastite kulturnog dobra:

- prilikom izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu gradevine potrebno je
sagledati cjelokupnu gradevinu, a posebice konstrukeiju gradevine u cijelini, zajedno sa
sjevero — zapadnim i jugo - zapadnim krilima gradevine na adresama Rooseveltov trg 5,
Ulica Vjekoslava Klaica 1 i Ulica Isidora Krinjavoga 2.

- za sve radove na sanaciji i rekonstrukciji gradevine, posebice na zadiranju u nosivi
konstruktivni sustav potrebno je izraditi tehni¢ku dokumentaciju oja¢anja gradevine od
ovlastenog inZenjera gradevinarstva koji posjeduje dopustenje za obavljanje poslova na
zadtiti i ofuvanju kulturnih dobara,

- tehni¢ko rjeSenje obnove 1 pojacanja seizmicke otpornosti zgrade, potrebno je
predvidjeti metodama ojacanja koje su minimalno invazivne za povijesne konstrukcije i
korisni¢ki prostor zgrade, koriStenjem primjerenih materijala za staticka ojacanja
povijesnih zgrada, kako bi se omogucilo oéuvanje i prezentacija izvornih graditeljskih
karakteristika u vanjstini i unutra$njosti zgrade.

- sukladno mjerama zastite za kulturna dobra, predloZenim zahvatom rekonstrukcije 1
sanacije §teta od potresa u zgradi potrebno je maksimalno ocuvanje izvornih
graditeljskih i oblikovnih karakteristika gradevine; procelja, kroviita, stubita, svodova,
podova i reprezentativnih prostorija gradevine.

- tehnicka dokumentacija treba sadrzavati snimak postojeéeg stanja gradevine (tlocrti,
presjeci, protelja) i karakteristi¢ne detalje ojacavanja gradevine (sidrenje i povezivanje
AB konstrukcije s fasadnim zidovima).

- usklopu planirane cjelovite obnove gradevine moguce je predvidjeti privodenje namjeni
tavanskog prostora uz potrebno o¢uvanje izvorne kostrukcije krovista sa svim
karakteristi¢nim detaljima i izvornim elementima krovista.

- potrebno je definirati pozicije postave krovnih prozora te ih planirati na na¢in da se
uklope u postojece oblikovanje gradevine.

- povijesno najvrjednije i najreprezentativnije dijelove gradevine; ulazni hall, sredi3nji
atrij, trokraka stubista i svefanu dvoranu na 1. katu potrebno je detaljno zaStititi te
satuvati u izvornom oblikovanju bez invazivnih metoda ojacavanja.

- za predvideni novi sustav elektroinstalacija, sustav grijanja, hladenja i ventilacije
potrebno je detaljnije prikazati pozicije postave, dimenzije i oblikovanje tehnitkih
uredaja i instalacija.

- svi tehni¢ki uredaji koji se planiraju postaviti na krovu moraju biti smjesteni na nacin da
ne narusavaju karakteristitne vizure, posebice na nadin da nisu vidljivi iz pjesacCke
perspektive i vizura te ,,pete fasade®. Nadalje, svi uredaji moraju biti smjesteni na na¢in
da ne prelaze visine krovne plohe, te se moraju vizualno i oblikovno uklopiti u
materijale i oblikovanje postojeceg krova.

- izvorne stolarske elemente potrebno je zadrZati, a zamjenske (kod tezih o3tecenja)
izvesti identi¢no izvornima. Potrebno je izraditi nacrte nove zamjenske drvene stolarije
uz zadrZavanje svih izvornih proporcija, rastera, materijala i dekorativnih detalja.

- za sve radove na pro&elju potrebno je izraditi detaljan trodkovnik radova izraden po
pravilima konzervatorske struke uz ofuvanje i prezentaciju svih izvornih profilacija i
ljevanih ukrasnih elemenata.

- u sklopu predvidenih radova, posebice prilikom planiranja ojacanja gradevine ukoliko se
zahvatima zadire na vanjskoj ovojnici gradevine potrebno je predvidjeti cjelokupnu
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obnovu procelja.

- kamene dijelove procelja potrebno je odistiti pranjem vodom pod pritiskom te oSteé¢ene
djelove retusirati sa svim detaljima obrade.

- planiranu obnovu okolisa potrebno je sagledati cjelovito te prezentirati prema izvornom
stanju. Za planirane zahvate potrebno je priloziti Projekt krajobraznog uredenja.

U procesu cjelovite obnove zgrade, prije pocetka radova potrebno je izraditi zakonom

propisanu projektno-tehni¢ku dokumentaciju.

Projekt cjelovite obnove potrebno je dostaviti ovom Zavodu na suglasnost. kako bi se
mogla utvrditi uskladenost projektne dokumentacije s izdanim posebnim uvjetima te provoditi
konzervatorski nadzor pri izvodenju radova.

Projekt cjelovite obnove zgrade temeljem kojeg se izvode radovi popravka i pojacanja
potresom ostecene gradevinske konstrukcije zgrade, kojima se postize mehanicka otpornost i
stabilnost zgrade na potresno djelovanje u skladu s Tehnickim propisom treba biti izraden
sukladno utvrdenim posebnim uvjetima i sadrzavati sljedece:

- gradevinski projekt s pripadaju¢om arhitektonskom mapom koja sadrzi troSkovnik
svih gradevinsko — obrtnic¢kih radova za zahvate na zajednickim dijelovima vanjstine
(procelja, krovista) i s detaljnim obrazlozenjem projektiranog na¢ina konstrukcijske
sanacije i njenog utjecaja na cjelovitu strukturu zgrade, a u grafickom dijelu prikazati
karakteristi¢ne detalje konstrukcije;

- projekte instalacija s opisima i detaljima izvedbe.

[zdavanje posebnih uvjeta ovog Zavoda ne zna¢i da je utvrdeno da su za izradu
Projekta konstrukcije ispunjeni i drugi uvjeti propisani drugim posebnim propisima, ve¢ da je
predlozZeni zahvat u skladu s utvrdenim mjerama zastite kulturnog dobra sukladno Zakonu o
zastiti 1 o¢uvanju kulturnih dobara.

Investitor je duzan o pocetku radova pisanim putem obavijestiti ovaj Zavod radi
provodenja konzervatorskog nadzora.

Projektnu dokumentaciju treba izraditi projektant koji posjeduje dopustenje
Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na zastiti i ofuvanju kulturnih dobara
sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na zadtiti i
o¢uvanju kulturnih dobara (Narodne novine 98/18).

/ﬁ(\)/CELNIT
. - mr. sc. Lana Krizaj

Dostaviti:

@ Ministarstvo prostornog uredenja. graditeljstva i drzavne imovine

Uprava za prostorno uredenje i dozvole drzavnog znacaja

Sektor lokacijskih dozvola i investicija

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

Veza: Klasa: 350-05/22-40/000091

Ministarstvo kulture i medija,

Uprava za zastitu kulturne bastine

10000 Zagreb. Runjaninova 2

Pismohrana. ovdje

(89
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Popis primijenjenih propisa:

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/2010)

Zakon o zastiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o gradnji (N.N. 153/13; 20/17; 39/19; 125/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (N.N 118/19)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/2011)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/2011, 74/2013)

Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju
pozara (N.N. 29/2013, 87/2015)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (N.N. 56/1999)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/1994, 142/2003)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (N.N. 8/2006)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom 1 smanjene
pokretljivosti (N.N. 78/2013)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. 91/2015, 102/2015, 61/2016)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (N.N. 03/2007)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (N.N. 17/17)

Tehnicki propisi za prozore i vrata (N.N. 69/2006)

Tehnicki propis 0 sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N.
br. 3/07)

Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/2008;
33/2010)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 05/2010)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (N.N. 155/2009)

Norme

HRN EN 1125:2008

Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom $ipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima - Zahtjevi i
ispitne metode.

HRN EN 179:2001

Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om -— Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
179:1997+A1:2001)

HRN EN 1154:2008

Gradevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode (EN
1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN I1SO 1182:2010

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (1ISO 1182:2010; EN 1SO 1182:2010)
HRN ENV 1187:2002

Ispitna metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)

HRN EN 1363-1:2002

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)

HRN EN1363-2:2002

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)

HRN EN 1364-1:2002

Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)

HRN EN 1364-2:2002

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)

HRN EN 1364-3:2008
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Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 3. dio: OvjeSene fasade -- Potpuna postava (cijeli sustav) (EN
1364-3:2006)

HRN EN 1364-4:2008

Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na poZar -- 4. dio: Ovjesene fasade -- Djelomi¢na postava (EN 1364-
4:2007)

HRN EN 1365-1:2002

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)

HRN EN 1365-2:2002

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)
HRN EN 1365-3:2002

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)

HRN EN 1365-4:2002

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)

HRN EN 1365-5:2008

Ispitivanje otpornosti nosovih elemenata na pozar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)

HRN EN 1365-6:2008

Ispitivanje otpornosti nosovih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)

HRN EN 1366-1: 2002 en

Ispitivanje otpornosti na pozar instalacija - 1.dio: kanali

HRN EN 1366-1:2002

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

HRN EN1366-2:2002

Ispitivanja otpornosti na poZzar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-2:1999)

HRN EN 1366-2:2002 en

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija - 2. Dio protupoZarne zaklopke

HRN EN 1366-3:2009

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009)

HRN EN1366-4:2011

Ispitivanja otpornosti na poZar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010)
HRN EN1366-5:2010

Ispitivanja otpornosti na poZzar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2010)

HRN EN 1366-6:2007

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 6. dio: Podignuti i Suplji podovi (EN 1366-6:2004)

HRN EN 1366-7:2007

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-
7:2004)

HRN EN 1366-8:2007

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)

HRN EN 1366-9:2008

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-
9:2008)

HRN EN 1634-1:2008

Ispitivanje otpornosti na poZzar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1.
dio: Ispitivanje otpornosti na poZar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-
1:2008)

HRN EN 1634-2:2009

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2.
dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

HRN EN 1634-3:2008

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaraci za otvore
(EN 1634-3:2004+AC:2006)

HRN EN 1SO 1716:2011

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na vrijednost) (ISO
1716:2010; EN ISO 1716:2010)

HRN EN 3-10:2009
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE

Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:
A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

Prijenosni vatrogasni aparati — 10. dio: Zahtjevi za vrednovanje sukladnosti prijenosnih vatrogasnih aparata prema
normi EN 3-7 (EN 3-10:2009)
e HRN EN 54-23:2010
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 23.dio: Uredaji za pozarno uzbunjivanje — Uredaji za vizualno uzbunjivanje
(EN 54-23:2010)
e HRN DIN 4066:2001
Obavijesne oznake za vatrogasce (DIN 4066:1997)
e HRN EN 12845:2009
Stabilni sustavi za gaSenje pozara — Sustavi automatskih lera — Projektiranje, ugradnja i odrzavanje (EN
12845:2004 + A1:2007)
e HRN EN 13501-1:2010
Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)
¢ HRN EN 13501-2:2010
Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru --
2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, isklju¢ujuci ventilaciju (EN 13501-
2:2007+A1:2009)
e HRN EN 13501-3:2010
Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru --
3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u
servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)
¢ HRN EN 13501-4:2010
Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru --
4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501-
4:2007+A1:2009)
¢ HRN EN 13501-5:2009
Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponaSanju u pozaru --
5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)
e HRN EN 15182-1:2010
Ruc¢ne mlaznice za vatrogasnu uporabu -- 1.dio: Op¢i zahtjevi (EN 15182-1:2007+A1:2009)
e HRN EN 15182-2:2010
Ruc¢ne mlaznice za vatrogasnu uporabu -- 2.dio: Kombinirane ruéne mlaznice PN 16 (EN 15182-2:2007 +
A1:2009)
¢ HRN EN 15182-3:2010
Ruéne mlaznice za vatrogasnu uporabu -- 3.dio: Ru¢ne mlaznice PN 16 s punim mlazom i/ili s jednim fiksnim
kutom rasprSenog mlaza (EN 15182-3:2007 + A1:2009)
e HRN EN 15182-4:2010
Ruéne mlaznice Vatrogasnu uporabu -- 4.dio: Visokotlaéne ruéne mlaznice PN 40 (EN 15182-4:2007 + A1:2009)
e HRN EN 60079-10-2
Eksplozivne atmosfere — Dio 10-2: Klasifikacija ugrozenih prostora — Eksplozivne atmosfere prasina
e HRN EN 54-1:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 1.dio: Uvod (EN 54-1:1996)
e HRN EN 54-2:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 2.dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997+AC:1999)
e HRN EN 54-2:2005/A1:2007
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara--2.dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-2:1997/A1:2006)
e HRN EN 54-3:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 3.dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene (EN 54-3:2001 + A1:2002)
e HRN EN 54-4:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 4.dio: Oprema za napajanje energijom ( EN 54-4:1997 + AC:1999 +
Al1:2002)
e HRN EN 54-4:2005/A2:2008
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 4.dio: Oprema za napajanje energijom ( EN 54-4:1997/A2:2006)
e HRN 54-5:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 5.dio: Detektori topline -- Tockasti detektori (EN 54-5:2000 + A1:2002)
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE

Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:
A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

e HRN 54-7:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 7.dio: Detektori dima -- Tockasti detektori koji upotrebljavaju raspr$ivanje
svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000 + A1:2002)
e HRN 54-7:2005/A2:2008
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 7.dio: Detektori dima -- Tockasti detektori koji upotrebljavaju rasprsivanje
svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000 + A2:2006)
¢ HRN 54-10:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 10. dio: Detektori plamena -- To¢kasti detektori (EN 54-10:2002)
e HRN EN 54-10:2005/A1:2008
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 10. dio: Detektori plamena -- Tockasti detektori (EN 54-10:2002/A1:2005)
e HRN EN 54-11 2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 11. dio: Ruéni javlja¢i (EN 54-11:2001)
e HRN EN 54-11 2005/A1:2008
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 11. dio: Ru¢ni javlja¢i (EN 54-11:2001/A1:2005)
e HRN EN 54-12:2005
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara -- 12.dio: Detektori dima -- Linijski detektori koji upotrebljavaju opticku
zraku svjetla
e HRN EN 671-1:2007
Stabilni protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1.dio: Hidrantska cijevna vitla s polu¢vrstim cijevima (EN 671-
1:2001 +AC:2002)
e HRN EN 671-2:2007
Stabilni protupoZzarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2001
+ A1:2004)
e HRN EN 671-3:2009
Stabilni protupoZzarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 3.dio: Odrzavanje hidrantskih cijevnih vitala s polu¢vrstim
cijevima i hidrantskih sustava s plosnatim cijevima (EN 671-3:2009)

Strana regulativa

- Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozara:
e TRVBA1l00g7  Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis
e TRVBA1l26g;  Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge,
Lagerungen und Lagergiiter

- NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
- VdS 2381 Sustavi za gasenje pozara koji koriste halokarbonske plinove;
- ISO 14520: Plinoviti sustavi za gasenje pozara,

- Smjernice Konfederacije udruga zastite od pozara zemalja Europske unije CFPA EUROPE
e Basic Principles of Fire safety of Historic buildings CFPA-E Guideline N030:2021 F
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE
Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:

A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
(@ InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
Cjelovita obnova zgrade

Gradevina: MUZEJA MIMARA,

Rooseveltov trg 5, Zagreb

1. UVOD

Ovaj dokument izraden je kao tehniCki prilog zahtjevu za pribavljanje
pozitivnog misljenja Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba o moguénosti
izvrSenja ucinkovitog gasenja i evakuacije raspolozivom tehnikom za cjelovitu
obnovu zgrade MUZEJA MIMARA na lokaciji k.¢.br. 2840, k.o. Centar,
Rooseveltov trg 5, Zagreb, s ciljem provedbe mjera zastite kulturne bastine
osteéene u potresu 22. ozujka 2020. godine na podru¢ju Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebac¢ke zupanije.

Projekt cjelovite obnove izraduje se temeljem Zakona o obnovi zgrada ostecenih
potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 102/20, 10/21,
117/21), s tim da je postupak zapocet temeljem gore navedenog Zakona (NN 102/20,
10/21).

Potres koji je pogodio Zagreb 22. ozujka 2020. godine kao i kasniji potres koji je
pogodio Petrinju 28.12.2020 ostavili su znacajna i trajna oSteCenja na
predmetnoj gradevini kao i na ostalim gradevinama unutar donjogradskih
blokova u Gradu Zagrebu.

U cilju trajne sanacije postojeceg stanja i osiguranja pune konstrukcijske
stabilnosti gradevina stradalih u potresu predvidena je rekonstrukcija, a koja Ce
se izvesti nakon izradene sve zakonom propisane dokumentacije za ovakav tip
zahvata.

S obzirom da nije moguce vatrogasnim vozilima u potpunosti pristupi
gradevini s dvije dulje strane, sukladno odredbama ¢l.1. st.2. i 3. Pravilnika o
izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br.
142/03), a s obzirom da se radi o zasticenom kulturnom dobru, odstupa se od
uvjeta za vatrogasne pristupe definirane odredbama citiranog Pravilnika te se
trazi stru¢no misljenje nadleZne vatrogasne postrojbe.

U predmetnoj gradevini predvidena je primjena dodatnih mjera zastite od
poZara, a koje su u predmetnoj gradevini osigurane putem minimalno 2
neovisna smjera evakuacije iz svakog dijela gradevine, ugradnjom stabilnoig
sustava za automatsko gasSenje pozara vodom kao tipa sprinkler, te ugradnjom
sustava za automatsko gaSenje pozara plinom kao tipa Novec 1230.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE

Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:
A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,

Rooseveltov trg 5, Zagreb

1.1. Podaci o upisu gradevine U registar kulturnih dobara RH

Zgrada muzeja MIMARA pojedinacno je zasti¢eno kulturno dobro upisano u registar
kulturnih dobara RH — Listu zasticenih kulturnih dobara, broj Registra Z-0459 i
nalazi se unutar prostornih meda kulturnog dobra Povijesna urbana cjelina Grada
Zagreba, broj Registra: Z-1525, u dijelu za koji je utvrden sustav zastite ,,A“ —
potpuna konzervatorska zastita povijesne urbane strukture, pejsaznih obiljezja i
pojedinacnih gradevina.

Posebni uvjeti zastite gradskog zavoda za zaStitu spomenika Kkulture i prirode
priloZeno je u sklopu poglavlja E. ovog dokumenta.

Sukladno odredbama ¢l.1. st. 2. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (N.N. 29/2013;
87/2015) isti se ne odnosi na gradevine upisane u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske ili gradevine koje se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini
upisane u taj Registar.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE

Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:
A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

2. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI
2.1. Opis lokacije gradevine

Muzej Mimara nalazi se na Rooseveltovu trgu 5, u Zagrebu. Smjesten je u, za tu
svrhu preuredenom, sredi$njem dijelu kompleksa tzv. ,,.Skolskog foruma“ koji je
izgraden 1895. g.

Predmetna gradevina je slobodnostojeca dvokatna zgrada tlocrtnog “U” oblika,
smjeStena na vlastitoj katastarskoj Cestici k.¢. br. 2840, k.0. Centar, upisana u zk.ul.
5541 k.o. Centar. Predmetni, srediS$nji dio zgrade izduzen je u smjeru sjever-jug, S
glavnim ulazom na isto¢nom procelju te sporednim pristupom kroz aneks sa
zapadne, dvoriSne strane.

Na predmetnoj gradevinskoj Cestici, k.¢. br. 2840, k.o. Centar, smjestena je jedna
zgrada tlocrtnog “U” oblika s dvorisnim proSirenjem u sredi$njoj osi. Predmetna
projektna dokumentacija odnosi se na sredisnji dio zgrade, dok sjeverno i juzno krilo
predstavljaju izdvojene samostalne uporabne cjeline.

2.2. Opis postojeceg stanja

Gradevina je u vrijeme svog nastanka izgradena za tri Skolska zavoda (Kraljevska
realna gimnazija, Kraljevska donjogradska velika gimnazija i Visa trgovacka skola)
sa zajednickim muzejem i gimnastickom dvoranom smjeStenom u dvoriSnom aneksu,
ali je rekonstrukcijom 1987. g. predmetni, sredis$nji dio kompleksa preureden za
potrebe Muzeja Mimara. U juznom krilu zgrade smjestena je O.S. I. Kr$njavi, a u
sjevernom V. gimnazija.

U podrumu predmetnog dijela zgrade prema zate¢enom stanju smjesteni su izlozbeni
prostori za povremene izlozbe te restauratorske radionice, uredi s knjiznicom, depoi,
skladi$ta i tehnicke prostorije. Dvori$ni dio podruma proteZze se prema unutarnjem
dvoristu ispod atrija s aneksima 1 gimnasticke dvorane; takoder ima dio prostora
odvojen za depoe, skladista i tehniCke prostorije te kuhinju i sanitarije povezane s
caffeom u prizemlju. Dio prostora je za sada neiskoristen. Podrum sadrzi dva lu¢na
hodnika koja vode prema tehni¢kim prostorijama i kotlovnici.

Prizemlje gradevine zapremaju reprezentativni vestibul s bocnim prostorima
recepcije i garderobe, raskosni atrij na koji se sjeverno nastavlja caffe s moguénoséu
izlaza u prostor dvorista, a juzno multimedijska dvorana. Longitudinalni hodnik uz
reprezentativna stubista iz srediSnjeg dijela vodi u sjeverno 1 juzno krilo u kojima su
1zlozbeni prostori.

Prostori prvog i drugog kata, osim komunikacijskih stubista i hodnika, u potpunosti
su namijenjeni izlozbenim prostorima, te radionicama uz dvorisno procelje.

Prostor potkrovlja prema zateCenom stanju zauzimaju strojarnice i instalacijski
kanali te tehnicke prostorije.
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JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE
Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:

A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
(@ InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
Cjelovita obnova zgrade

Gradevina: MUZEJA MIMARA,

Rooseveltov trg 5, Zagreb

U skladu s predmetnim projektom cjelovite obnove zgrade osnovna namjena
predmetnog dijela gradevine, je javna i drustvena — kulturna namjene, muzej, i ista
ostaje nepromijenjena.

2.3. Novoprojektirano rjesenje u sklopu cjelovite obnove

Namjena prostorija

Unutar objekta u najvecoj ¢e se mjeri zadrzati postojeca tlocrtna dispozicija koju je
zgrada dobila prilikom prenamjene u muzej 1986./1987. godine, uz nuzne manje
izmjene iste U pojedinim dijelovima gradevine radi poboljSanja uvjeta rada te
adaptaciju dosad manje koristenih prostora zgrade i prilagodavanja prostora novim
potrebama prema kojima se mijenja organizacija prostora. U dijelu podrumske etaze
predvideno je proSirenje smjeStaja arhivskih spremisSta, pomo¢nih 1 tehnickih
prostora zgrade. Dijelom ¢e se prilagoditi zona sanitarija na svim etazama. Na
ostalim dijelovima svih etaza gradevine zadrzava se zateCena namjena izlozbenih
prostora 1 komunikacija. Prostor srediSnjeg dijela kroviSta ¢e se nakon obnove
konstrukcije mo¢i koristiti kao uredski prostor, dok dio ostaje u zateCenoj namjeni
kao strojarnica obnovljenih termotehnickih instalacija zgrade.

Sanacija i obnova postojece konstrukcije

Projektom cjelovite obnove u cilju povecanja seizmi¢ke otpornosti konstrukcije
predviden je popravak oSteCenih elemenata, sanacija zidova, seizmicka ukruta
medukatnih konstrukcija zgrade kao i njihovo povezivanje s nosivim zidovima te
cjelovita rekonstrukcija potkrovlja. Metode konstrukcijske sanacije zgrade
prilagodavaju se visokoj kvaliteti gradevine.

Osteceni nosivi zidova od opeke sanirat ¢e se injektiranjem tvornicko pripravljenim
emulzijama s atestima za rad na nepokretnim spomenicima kulturne bastine i/ili
ugradnjom FRCM sustava. Ojacat ¢e se vertikalni nosivi elementi i njihovi spojevi te
1zvesti horizontalne dijafragme, tamo gdje ve¢ nisu izvedene.

Konzervatorsko-restauratorski radovi, uredenje interijera i spomenicka prezentacija
zgrade

U skladu s analizom arhitektonskih obiljezja i slijeda gradnje zgrade te valorizacijom
dviju dominantnih faza njene izgradnje, obradenima u Konzervatorskom elaboratu,
projektom je predvideno, sukladno nacelu jednakovrijednosti slojeva, u predstojecoj
obnovi sacCuvati postojeCe stanje zgrade tj. fazu preuredenja Skole u muzej, uz
djelomi¢nu prezentaciju izvorne historicisticke faze. Zadrzavaju se zateCene podne
obloge interijera te zateCeni kolorit u interijeru 1 eksterijeru, primjeren postojecoj
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muzejskoj funkciji. Historicisticka faza prezentirat ¢e se U izoliranom prostoru
svecane dvorane na drugom Kkatu te na dijelu stropa ulaznog predvorja u prizemlju.

Obnova stolarije

Sva unutrasnja 1 vanjska stolarija ¢e se restaurirati, a ukoliko je nuzno izvesti novu
ona ¢e se raditi po uzoru na postojecu stolariju, s tradicijskim sa¢uvanim okovom.

2.4. Opis okolnih gradevina

ZateCeno stanje okolnih gradevina u neposrednoj blizini predmetne parcele je kako
slijedi.

Sjeverno od predmetne gradevine nalazi se poluugradeni dio gradevine (V.
gimnazija) preko puta koje prolazi javno prometna asfaltirana prometnica — UI.
Vjekoslava Klaica.

Isto¢no od predmetne gradevine nalazi se javni prostor — Trg Franklina Roosevelta.
Sjeverno od predmetne gradevine nalazi se poluugradeni dio gradevine (Osnovna
Skola Izidor Kr$njavi) preko puta koje prolazi javno prometna asfaltirana prometnica
— Ul. Izidora Kr$njavog.

Zapadno od predmetne gradevine nalazi se unutarnje dvoriste predmetne gradevine
preko puta kojeg se nalaze otvoreni nenatkriveni sportski tereni $kolskih gradevina.

2.5. Velicina, povrsina i namjena gradevine

Gradevina je katnosti podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (krovista). Maksimalna
tlocrtna duzina predmetnog dijela gradevine je 129,7 metara, a Sirina varira od
minimalno 11 metara na lijevom i desnom krilu zgrade do 40,5 metara u srediSnjem
dijelu. Ukupna visina zgrade od kote uredenog terena iznosi oko 28 metara. Ukupna
gradevinska bruto povrSine (GBP) predmetnog dijela zgrade iznosi oko 10.661 m?.
Visina gradevine mjereno od gotovog poda najvise etaze predvidene za boravak ljudi
do razine okolnog terena s kojeg ¢e se obavljati evakuacija 1 gaSenje u slucaju pozara
iznosi 12,0 m do etaze 2. kata , te 21,0 m do etaze uredskih prostorija u potkrovlju.
Namjena predmetne gradevine je javna i drustveno — kulturna namjena (muzej)

2.6. Opis tehnicko — tehnoloskog procesa

U predmetnoj gradevini javne i drustvene — pretezito muzej, nece se odvijati nikakvi
posebni tehni¢ko — tehnoloski procesi, a koji bi utjecali na sigurnost gradevine sa
aspekta zastite od poZara.
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2.7. Nacin i uvjeti prikljucenja na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu

Kolni i pjesacki pristupi do predmetne gradevine izvedeni su sa sjeverozapadne i
jugoistocne strane parcele sa javnih gradskih prometnica.

Gradevina je spojena na postoje¢u komunalnu infrastrukturu:

javni gradski vodovod i odvodnju,

elektroenergetski opskrbni sustav,

plin,

e DTK.

2.8. Ocekivana zaposjednutost gradevine ukljucujuci i osobe
smanjene pokretljivosti

Zaposjednutost predmetnih gradevina je veca od 100 osoba.

Sukladno odredbama ¢1.5. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 78/13) u predmetnoj gradevini JE
predviden boravak osoba sa invaliditetom odnosno osobama smanjene pokretljivosti.
S obzirom da namjena predmetne gradevine nije stambena te da se u gradevini
okuplja vise od 50 osoba ista sukladno odredbama ¢l1. 40. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (N.N.
29/2013; 87/2015) mora biti opremljena protupanik okovima na evakuacijskim
vratima, a kako ¢e to detaljnije biti prikazano u sklopu Elaborata zastite od pozara na
nivou Glavnog projekta.

S obzirom da se radi o gradevini koja predstavlja zasticeno kulturno dobro i u kojoj
su pojedina vrata koja se nalaze na putovima evakuacije pod konzervatorskom
zastitom ista nec¢e imati ugradene panik okove ve¢ ¢e se za vrijeme radnog vremana
javnog prostora — muzej, organizirati zastitarska sluzba koja ¢e u slucaju pozara ili
druge vrste akcidenta usmjeravati posjetitelja prema izlazima i otvarati evakuacijska
vrata.
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2.9. Zapaljive tekucine, plinovi i druge tvari koje povecavaju

pozarnu opasnost

S obzirom na namjene Koje su predvidene u predmetnoj gradevini, u istoj nije
predvideno skladiStenje kao niti drzanje odnosno Koristenje zapaljivih tekuéina,
zapaljivih plinova u bocama te drugih tvari koje povec¢avaju pozarnu opasnost.

Zgrada je priklju¢enja na javnu plinovodnu mreZu i ima postojecu plinsku
kotlovnicu koja nije predmet ove obnove. Postojeéa plinska kotlovnica se kao

takva zadrZava u potpunosti.

Posotjcea plinska kotlovnica od tehnickih mjera zaStite ima ugraden sustav
plinodetekcije, sustav vatrodojave (automatska + ruc¢na), te sustav mehanicke

predventilacije.

Osnovne fizikalno — kemijske karakteristike ovog plina prikazane su u tabeli.

PRIRODNI PLIN

Uobicajen sastav prirodnog plina

Sastojak Volumni udjeli, %

ugljiéni dioksid, CO2 0,05 - 0,09

dusik, N2 0,4-29

metan, CH4 92,0-99,0

etan, C2H6 0,05-2,6

butan i viSi ugljikovodici 0,1-04

UobiCajena svojstva prirodnog plina

gornja ogrjevna vrijednost Hg(*) MJ/m3 140,152
kWh/m3 | 11,153

donja ogrjevna vrijednost Hd(*) ::/IV‘\]//E/];:% iggéi

gustoca(**) kg/m3 0,753

relativna gustoca d -- 0,590

Wobbeov broj Wg E\%E}iﬁ iié;g

teoretska potrebna koli€ina zraka za izgaranje Vzr,teo m3/m3 | 9,592

teoretska koli€ina dimnih plinova VDPvl,teo m3/m3 | 10,581

najvec¢i moguci udio CO2 u dimnim plinovima CO2max % 11,840

(*) - uz uvjete: 25°C i 1013,25 mbar

(**) - uz uvjete: 0°C i 1013,25 mbar
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2.10.  Sustav za upravljanje i nadziranje teinoloskog
procesa

S obzirom na definirane namjene prostora u gradevini, u predmetnoj gradevini ne
postoje posebni tehnoloSki procesi, a koji bi zahtijevali posebne sustave
upravljanja i nadziranja. Sustav grijanja, hladenja i ventilacije gradevine biti ¢e
nakon rekonstrukcije u potpunosti automatiziran te ¢e upravljanje sustavom biti
moguce putem upravljackih jedinica, a kako je to detaljnije prikazano u Glavnom
projektu strojarskih instalacija.

2.11.  Eksplozivne smjese (plinova, para, prasina i maglica)

PRIRODNI PLIN
U predmetnoj gradevini moguée je stvaranje eksplozivnih smjesa prilikom
nezeljenog istjecanja prirodnog plina i to u slijede¢im sluc¢ajevima:
¢ u slucaju neispravnosti plinskih trosila koja se planiraju ugraditi u gradevini
(postojeca plinska kotlovnica),
¢ u slucaju ostecenja plinske instalacije do koje moze do¢i prilikom potresa il
pozara kao i uslijed namjernog odnosno nenamjernog ljudskog djelovanja,
e U slucaju tehni¢ke neispravnosti plinske instalacije (korodiranje i mehanicko
oStecenje cjevovoda, neispravnost zapornih ventila i reduktora tlaka i dr.).

Eksplozija je brzo, nekontrolirano izgaranje eksplozivne smjese uz oslobadanje
topline te pojavu svjetlosti i zvuka. Oslobodena toplina povisuje temperaturu
produkata izgaranja i uzrokuje povecanje tlaka (kod prirodnoga plina do 7 bar).
Eksplozivna smjesa 1 m® prirodnoga plina u zraku ima razornu snagu jednaku 1 kg
TNT-a. Opcenito se smatra da je svaka eksplozivna smjesa plina i zraka ukupnog
volumena 10 | ili veceg potencijalno opasna, tj. da moze izazvati nezgodu. Da Dbi
doslo do eksplozije, istodobno moraju biti ispunjena dva uvjeta:

« postojanje smjese plina i zraka u granicama eksplozivnosti,

. aktiviranje izvora zapaljenja.
Ako jedan od tih uvjeta nije ispunjen, do eksplozije ne moze do¢i. U praksi se
eksplozije preventivno izbjegavaju dostatnom ventilacijom prostorija u kojima se
nalaze plinski uredaji tako da se ne dosegne donja granica eksplozivnosti (Eoc)
smjese plina i zraka. Ako se eksplozivna smjesa ipak pojavi ili se njezina pojava
o¢ekuje, mora se hitno sprijeCiti aktiviranje izvora zapaljenja. Osim otvorenog
plamena, cigareta, uzarenih predmeta i svih toplih povrsina ¢ija je temperatura iznad
temperature zapaljenja smjese (590 - 650 °C), izvori zapaljenja mogu biti sljedeci:

o iskra elektri¢nih uredaja koji se automatski ukljucuju (zamrzivac, hladnjak,

elektri¢ni zagrija¢ vode, termostat centralnog grijanja, radio-budilica itd.),
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o iskljucena, ali ugrijana ploca Stednjaka ili elektricne grijalice (iznad
temperature zapaljenja),
« ukljucivanje kuénog elektri¢nog zvonca,
. telefonski poziv (fiksne ili mobilne mreze),
« dzepna baterijska svjetiljka,
« iskra zbog udarca ili trenja alata,
« iskra zbog elektrostatickog praznjenja (Cesto iz dijelova odjece izradene od
sintetickih vlakana, neodgovarajuéih cipela i podova itd.)
o iskra iz vozila koje slucajno prolazi u blizini itd.
S obzirom na mnogobrojne i ¢esto neocekivane izvore zapaljenja koji se iznenada
aktiviraju, tesko je izbje¢i zapaljenje jednom stvorene eksplozivne smjese.
Preventivno sprjeCavanje nastanka eksplozivne smjese mnogo je pouzdanije i

djelotvornije od uklanjanja izvora zapaljenja.

U prirodnom plinu u najveéem postotku je prisutan metan CH4 (92,0 - 99,0 %
volumnog udjela), osim metana eksplozivnu smjesu mogu stvoriti i etan C,Hs, a koji
je u prirodnom plinu prisutan sa 0,05 - 2,6 % volumnog udjela, te propan CsHs.

Granice paljenja (eksplozivnosti) za Ciste plinove metan, etan i propan prikazane su u
slijedecoj tabeli:

GRANICE PALJENJA (EKSPLOZIVNOSTI) U

Naziv Kjﬂfgz‘ri ZRAKU PRI 20 °C | 1013,24 mbar ;‘T.r:rf’.zrf‘“[iorg]
Ebc [%] Ecc [%] Ebc[g/m3] | Ecc[g/m?] pajenjate
METAN | CHs 4,2 17,4 28,1 116,3 645 °C
ETAN C2Hs 3,0 15,5 37,9 195,7 530 °C
PROPAN | CsHs 2,1 9,5 39,3 178,0 510 °C
Primijenjene oznake imaju sljedece znacenje:
Ebc — donja granica eksplozivnosti plina iskazana u % odnosno u g/m?3
Ecc — gornja granica eksplozivnosti plina iskazana u % odnosno u g/m?
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2.12.  Nacin zagrijavanja i ventilacije gradevine

Postojeca je gradevina priklju¢ena na javnu mrezu NT plina. Zgrada u kojoj se nalazi
muzej ima 1 dva krila u kojima su smjestene dvije Skole. Sustav grijanja §kola vezan
je na zajednicku kotlovnicu s muzejom (odvojeno mjerenje potros$nje energije).
Postojece grijanje Skola s priklju¢enjem u potojecoj kotlovnici se zadrzava, dok je
projektom cjelovite obnove za prostor muzeja predviden novi sustav grijanja, ali ¢e
se postojece grijanje preko kotlovnica ostaviti u funkciji kao rezervno rjesenje, U
slucaju kvara novog ili ekstremno niskih vanjskih temperatura.

Postojece termotehnicke instalacije u predmetnom dijelu gradevine bit ¢e potrebno
demontirati i izmijeniti u svrhu provedbe obnove konstrukcije zgrade te izrade novog
sustava grijanja, hladenja i ventilacije zgrade. Od toga je izuzet prostor plinske
kotlovnice koja ¢e ostati u funkciji za potrebe grijanja gimnazije i osnovne $kole koje
su smjestene U juznom 1 sjevernom krilu zgrade, te cjevovodi grijanja za obje Skole
koji se vode kroz zajednicki instalacijski hodnik u suterenu i u zgradi. Sustavi
grijanja Skola kao i postojeca plinska kotlovnica ostaju u funkciji i nisu predmet
novog projekta cjelovite obnove.

2.1. Razvrstavanje predmetne gradevine u podskupinu

Predmetna gradevina se sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine (NN 56/2012) razvrstava u skupinu 2.
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2.2. Instalacije bitne sa aspekta zastite od pozara

U predmetnim gradevinama od instalacija zna¢ajnih za zastitu od pozara predvidene
su slijedece instalacije:

protupanic¢na rasvjeta,

unutarnja hidrantska mreza,

postojeca vanjska hidrantska mreza,

instalacija ru¢ne i automatske vatrodojave,

stabilna automatska instalacija za gaSenje pozara kao tipa SPRINKLER u dijelu
potkrovlja (uredski prostor, ventilostrojarnica i pristupno stubiste)

stabilna automatska instalacija za gasenje pozara plinom NOVEC 1230 u
pojedinim podrumskim prostorijama,

osobna i teretna dizala opremljena automatikom za pozarni rezim rada,
elektroinstalacije jake i slabe struje,

posotje¢a plinska instalacija i plinska kotlovnica koja nije predmet ovog
projekta,

postojeca mehanicka predventilacija plinske kotlovnice,

psotojeca plinodetekcija u prostoru plinske kotlovnice,

instalacija centralnog grijanja,

instalacije mehanicke ventilacije,

tipkala za iskljucenje struje,

postojeca gromobranska instalacija.
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2.3. Primijenjena regulativa

S obzirom na nepostojanje odgovarajuce hrvatske regulative kojom se
definiraju potrebne mjere zasStite od pozara u gradevinama koje su upisane u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno gradevina koje se
nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar na predmetnu
gradevinu muzeja Mimara u Zagrebu biti ¢e primijenjene smjernice
Konfederacije udruga zastite od poZara zemalja Europske unije CFPA
EUROPE i to:

e CFPA-E Guideline N030:2021 F - Basic Principles of Fire safety of Historic
buildings; Osnovni principi za zastitu od poZara povijesnih gradevina

Predvidene tehnicke mjere zaStite projektirat ¢e se prema sljedecoj vazecoj
regulativi:

e Unutarnja hidrantska mreza u predmetnoj gradevini mora biti projektirana
sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (N.N.
br. 8/06).

e U cijeloj gradevini potrebno je isprojektirati predvidenu vatrodojavnu instalaciju
(automatski + ruc¢ni javlja¢i pozara), a sukladno odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara (N.N. br. 56/99).

e U pojedinim prostorima u potkrovlju gradevine potrebno je isprojektirati
predvidenu automatsku instalaciju za gasenje pozara vodom tipa SPRINKLER, a
sukladno odredbama NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler
Systems.

Ovaj Tehnicki prilog — zastite od pozara Cini sastavni dio idejnog projekta i osnova
je za dobivanje misljenja 0 mogucénosti izvrSenja ucinkovitog gaSenja i evakuacije
raspolozivom tehnikom.

ZASTITA OD POZARA - TEHNICKI PRILOG ZA PRIBAVLIANJE MISLJENJA JVP STR. 31

| Ovaj dokument ostaje u iskljugivom vlasnigtvu poduzeéa KOSOVIC d.o.0., ZAGREB. Pretisak i uporaba izvan namjene nisu dozvoljeni.




JAVNA USTANOVA ZBIRKA
UMJETNINA ANTE | WILTRUDE

Investitor: TOPIC-MIMARA, MUZEJ MIMARA, Registracija:
A TRG F.ROOSEVELTA 5, ZAGREB BE 061-04/22
InZenjering »KOSOVIC« d.o.o. OIB: 78141312758
Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

3. VATROGASNI PRISTUPI

U slucaju pozara u gradevini nadlezna je Javna vatrogasna postrojba grada
Zagreba, ispostava Centar koja je udaljena od predmetne lokacije 0,55 km. Do
predmetne parcele vode javne gradske asfaltirane prometnice koje su dimenzionirane
za sve vrste lakog i teskog prometa. Moguéi pravci kretanja kao i procjena do
dolaska na predmetnu lokaciju prikazana je u grafickom dijelu ovog dokumenta
(izmjera udaljenosti i procjena vremena do dolaska iskazane prema podacima
dostupnim na Google LLC)

Vatrogasni pristupi do predmetnog Muzeja, a s obzirom na postojece okolne
javne gradske prometnice kao i na stanje na predmetnoj parceli moguci su samo
djelomiéno i to sa istone strane gradevina gdje prolazi javna gradska
prometnica — Savska cesta. Pristup vatrogasnim vozilima sa zapadne strane
gradevine nije mogu¢ u potpunosti s obzirom na postojece stanje.

S obzirom da se sa zapadne strane gradevine nalazi postojeée unutarnje
dvoriste, na koje nije moguce pristupiti vatrogasnim vozilima kao niti formirati
standardne povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike dim. 550 cm x 1100
cm ispred predmetne gradevine, sukladno odredbama ¢l. 1. Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03) odstupa se od uvjeta za
vatrogasne pristupe definirane odredbama citiranog Pravilnika te se trazi
pozitivno miSljenje nadleZne vatrogasne postrojbe.

Zgrada muzeja MIMARA, a dija je istotna fasada orijentirana na Trg
Franklina Roosevelta ima moguénost predvidanja evakuacijskih prozora na
zapadnoj fasadi, s obzirom da izmedu te fasade i vatrogasnih pristupa sa isto¢ne
strane gdje bi bila pozicionirana vatrogasna vozila u slu¢aju akcije gasenja i
spasavanja nema visokog raslinja, a vizualni kontakt sa isto¢énom fasadom je
cist i direktan.

Povrsine za operativni rad vatrogasne tehnike, a kako su prethodno pojasnjene,
prikazane su na situacionom nacrtu (1ZOP/02/) priloZenom u sklopu grafickog
dijela ovog tehnickog priloga.

Povrsine su minimalne $irine veée od 5,5 m 1 nosivosti ve¢e od 100 kN/osovina.
Predvidene dimenzije 1 nosivost povrSina za operativni rad, a koje su prikazane na
situacionom nacrtu u sklopu grafickog dijela ovog dokument u potpunosti su u
skladu sa ¢l. 7.1 ¢l. 13. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94,
142/03).
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Udaljenost povrsina za operativni rad od gradevine je manja od 12,0 m, koliko se
zahtjeva za gradevine nize od 16,0 m visine, ¢l. 14. citiranog Pravilnika. PovrSine za
operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne gradevine je izvedena u jednoj
ravnini, kako je uvjetovano u ¢l. 17. Pravilnika 0 uvjetima za vatrogasne pristupe.

Vatrogasna postrojba moze pristupiti evakuacijskim prozorima na zapadnoj fasadi, a
koji su predvideni na gradevini kao prozorski otvori, a orijentirani su prema
povr§inama na kojima je moguce postaviti prijenosne vatrogasne ljestve. Visinska
razlika gotovog poda 2. kata i vanjskog terena je takva da predmetne etaze Cini
pristupac¢nim za trodijelne vatrogasne ljestve rastegace.

Vatrogasnim ljestvama rastegacama, prislanjacama i kuka¢ama moguce je u slucaju
potrebe izvr$iti intervenciju gaSenja 1 spasavanja sa vanjske strane gradevine, takoder
vatrogasna postrojba moze intervenirati i sa unutarnje strane gradevine koriStenjem
stubista, a koja se planiraju osvijetliti panik rasvjetom.

Prijenosne vatrogasne ljestve rastegace — trodijelne HRN EN 1147
(duzina u sklopljenom polozaju 5,6 m, max. duzina u razvucenom polozaju 14 m)
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Prijenosne vatrogasne ljestve prislanjace — dvodijelne/trodijelne HRN EN 1147
(duzina u sklopljenom polozaju 2,7 m, max. duzina u razvucenom polozaju 8,4 m)
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Za uredske prostore na etazi potkrovlja koji se nalaze na visni od 21,0m, a isto¢na
fasada je udaljena >6,0 m od vanjskog terena gradevine, nisu osigurane povrsine za
operativni rad vatrogasne tehnike. S obzirom na navedenu visinsku razliku, etaza
potkrovlja nije u dohvatu vatrogasne postrojbe niti putem vatrogasnih ljestvi.
Prostori koji nemaju osigurana 2 neovisna sigurnosna izlaza na etazi potkrovlja
(pozarni odjeljci 'UR' i 'T"), te protor stubista koji vodi do evakuacijske stubiSne
vertikale 'PR2' na etazi 2. kata (pozarni odjeljak 'S") su dodatno Sti¢eni sustavom za
automatsko gasenje pozara vodom kao tipa sprinkler.

Temeljem gore navedenog, a sukladno odredbama ¢l.1. st.2. i 3. Pravilnika o
izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br.
142/03), a s obzirom da se radi o zasti¢enom kulturnom dobru, od vatrogasnih
pristupa je dozvoljeno odstupanje uz obveznu primjenu dodatnih mjera zastite
od pozara, a koje su u predmetnoj gradevini osigurane:

e Putem 3 neovisna smjera evakuacije iz svakog dijela gradevine na etazi
prizemlja, 1. i 2. kata u kojem je omoguéen pristup posjetiteljima, te na
etazi podruma.

e Ugradnjom stabilnog sustava za automatsko gasenje poZara vodom kao
tipa sprinkler na etazi potkrovlja a gdje je mogué¢ samo jedan smjer
evakuacije (uredski prostor, ventilostrojarnica i pristupno stubiste),

o Ugradnjom sustava za automatsko gasenje poZara plinom kao tipa Novec
1230, na podrumskoj etazi u prostorijama depoa, radionica i biblioteke.

S obzirom da predmetna gradevina predstavlja pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro
upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, temeljem odredbi
Pravilnika o vatrogasnim pristupima trazi se stru¢no mi$ljenje nadlezne javne
vatrogasne postrojbe Grada Zagreba o0 moguénosti ucinkovite akcije gaSenja i
spasavanja osoba u slu¢aju pozara. Ovaj postupak provodi se prije izrade glavnog
projekta, kao i prije ishodenja posebnih uvjeta gradenja javno — pravnih tijela.

Procijenjeno vrijeme do dolaska nadlezne vatrogasne postrojbe prikazano je u
slijedecoj tablici:

Nadlezna vatrogasna postrojba Javna vatrogasna postrojba grada
Zagreba, ispostava Centar

Lokacija nadlezne vatrogasne postrojpbe | Savska 1, 10 000 Zagreb

Lokacija predmetne gradevine Rooseveltov trg 5, Zagreb
k.€.br. 2840 k.o. Centar

Udaljenost gradevine od vatrogasne

. 0,55 km
postrojbe [km]
Procijenjeno vrijeme dolaska vatrogasne 3.0 min
postrojbe [min] '
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3.1. Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila

Povr$ine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila su ¢vrste povrsine koje
su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim povrSinama
I one sluze za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija
Spasavanja i gaSenja.

Za predmetnu gradevinu predvidene su slijede¢e dimenzije povrSina za operativni
rad vatrogasnih vozila.

ETAZNOST VISINSKA KOTA GOTOVOG MAKS. DOZVOLJENA MINIMALNE

GRADEVINE PODA NAJVIéEvZAPOSJEDNUTE UDALJENOST PORVV* | DIMENZIJE PORVV*
ETAZE [m] OD GRADEVINE [m] [m]

Po + Pr + 2K 2. kat—12,0m 12,0 m 11,0m x 5,5m

*PORVV - Povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila

Za predmetnu gradevinu predvidene su slijedeCe povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila, a koje su numerirane i kao takove prikazane na situacionom
nacrtu prilozenom U sklopu grafickog dijela ovog tehnickog priloga.

.
BROJ PORVV* DIMENZIJE PORVV* [m] UDAL(;ENF?ASSLEE)RVV STISIEZQEF\'/GI‘EQDA
GRABEVINE [m]
1 11,0mx55m <12,0 m ISTOCNA
2 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
3 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
4 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
5 11,0mx55m <12,0m ISTOCNA
*PORVV - Povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila
BROJ PVLJ DIMENZIJE PORVV* [m] STIC(E:IEZQEF\'/GI‘EQDA
1 8,0mx4,0m ZAPADNA
2 8,0mx4,0m ZAPADNA
*PVLJ - Povrsina za vatrogasne ljestve

3.2. Pristupi za vatrogasna vozila

Sukladno odredbama Pravilnika (N.N. br. 35/94 i 142/03) vatrogasni pristupi su
¢vrste povrSine koje svojim parametrima, a to su: Sirina, radijus i nOSivost,
omogucavaju da vatrogasna i spasilacka vozila 1 oprema dodu do ugrozene gradevine
i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spasavanja osoba i gasenja pozara.
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4. EVAKUACIJA U UVJETIMA POZARA

Sukladno odredbama ¢l. 33. 1 34. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (N.N. 29/2013,;
87/2015), ukupne duljine evakuacijskih putova, duljine zajednickog dijela
evakuacijskog puta te duljine slijepog hodnika definirane su na slijedeéi na¢in

SA sustavom za BEZ sustava za
DIJELOVI EVAKUACIJSKOG PUTA | automatsku dojavu i automatsku dojavu i
gasenje pozara gasenje pozara
NAJVECA UKUPNA DULJINA
EVAKUACIJSKOG PUTA 60,0 m 40,0 m
NAJVECA DOZVOLJENA DULJINA
ZAJEDNICKOG DIJELA EVAKUACIJSKOG 30,0 m 23,0 m
PUTA
NAJVECA DOZVOLJENA DULJINA
SLIJEPOG HODNIKA 150m 6,0m

e Na vanjskim fasadama zapadne gradevine predvideni Su otvori na procelju u
obliku prozora za spasavanje i gasenje.

e Prozori koji sluze za spasavanje moraju se u svako doba dati otvoriti sa
unutrasnje strane bez pomo¢nih sredstava.

e Sa svakog mjesta prostorije za boravak dostizne su evakuacijske stepenice
odnosno izlazi na otvoreni vanjski prostor na udaljenosti manjoj od maksimalnih
40 m, mjereno u smjeru hodanja, a koliko je maksimalno dozvoljeno kao ukupna
duljina evakaucijskog puta za gradevine bez ugradenog sustava za automatsku
dojavu i gasenje pozara.

e Iz uredskih i tehnickih prostorija u potkrovlju dostizne su evakuacijske stepenice
na udaljenosti manjoj od maksimalnih 30 m, mjereno u smjeru hodanja, a koliko
je maksimalno dozvoljeno kao zajednicki put bjezanja za gradevine sa ugradenim
sustavom za automatsku dojavu i gasenje pozara.

e Zajednicki hodnici kao i stubista biti ¢e djelotvorno osvijetljeni panik rasvjetom u
slucaju nuzde.

Iz svakog dijela gradevina na etazi podruma, prizemlja, 1. i 2. kata moguca je evakuacija
u 3 neovisna smjera putem centralnog stubisSta te na krajnjem sjevernom i krajnjem
juznom dijelu navedenih etaza u pozarni odjeljak susjednih gradevina koje nisu predmet
ovog tehniCkog priloga.Na etazi potkrovlja mogu¢ je samo jedan put bjezanja, s tim da
je kao dodatna tehnicka mjera zaStite predvidena ugradnja stabilnog sustava za
automatsko gaSenje pozara vodom kao tipa sprinkler, i to u uredskim prostorija,a u
tehnickom prostoru, te u prostoru stubista koji vodi od etaze potkrovlja do 2. kata.
Evakuacijski izlazi za svaki pojedini dio gradevine naznaceni su na nacrtima u sklopu
grafickog dijela ovog dokumenta, a duljine putova evakuacije biti ¢e prikazane u sklopu
Elaborata zastite od pozara na nivou Glavnog projekta.
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5. POZARNI ODJELJCI

Ivana Cankara 3, 10 120 ZAGREB [ okacija: k.C.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
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Sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara (N.N. 29/2013; 87/2015) poZarni
odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom
konstrukcijom i elementima odredene otpornosti na pozar, dok je dimni odjeljak dio
gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom konstrukcijom i
elementima odredene propusnosti dima.

U svrhu sprjeCavanja §irenja pozara u predmetnoj gradevini izmedu prostorija sa
razli¢itim namjenama, predvidena je podjela gradevine na pozarne odjeljke, a kako je
to prikazano u priloZenoj tabeli.

Pozarni odjeljci medusobno se odvajaju pregradnim konstrukcijama otpornim na
pozar (zidovi, stropovi, podovi), a koji se postavljaju na granicama pozarnih
odjeljaka radi sprjeCavanja Sirenja pozara i dima u zadanom vremenu. Prikaz
pozarnih odjeljaka za predmetnu gradevinu prikazan je u grafickom dijelu ovog
Tehnickog priloga.

Kako bi se u sluaju pozara smanjila Steta nastala od Sirenja dima van poZarnog
odjeljka u kojem je doslo do pozara na ostale dijelove gradevine, potrebno je da svi
prodori instalacija, kao 1 otvori na granicama poZzarnih odjeljaka budu ujedno
protupozarno i protudimno brtvljeni.

Pregled pozarnih odjeljaka i mjera zastite od pozara za predmetnu gradevinu
5 POVRSINA POZARNO POSEBNE MJERE

Rbr. | OZNAKA | NAMJENA | ETAZA (m?]  |OPTEREGENJE| ZASTITE OD POZARA

1. SK | SPremiste | poiim 140m? | <1200 Mymz | Automatska vatrodojava
kemikalija + rucni javlja€ pozara

2. SER Kontrolna i Podrum 14,0 m? 900 MJ/m?2 AutorrJan_ka _vz%trodvojava
server soba + ruéni javlja¢ pozara

3. KK2 Klima Podrum | 24,0 m? 700 Mymz | Automatska vatrodojava
komora + rucni javlja€ pozara

4, TP Toplinska | 54y 26,0 m2 700 Mymz | Automatska vatrodojava
podstanica + ruéni javlja¢ pozara

5. PK2 Potkrovlje | Potkrovlje 411,0 m? 500 MJ/m?2 AutorrJan_ka _vz%trodvo java
+ rucni javlja€ pozara

6. PK1 Potkrovlje | Potkrovlje 454,0 m? 500 MJ/m?2 AutorrJan_ka _vz%trodvo java
+ rucni javlja€ pozara

7. T Potkrovije- Potkrovlje 221,0 m2 700 MJ/m? AUtonjaFS.ka .V%tmdf)]ava
strojarnica + ruéni javlja¢ pozara

8. UR Uredi, wc | Potkrovlje 234,0 m? 1200 MJ/m?2 Automatska vatrodojava
+ ruéni javlja€ pozara

9. s Stbiste | 2}— | 950m? 500 Myme | Automatska vatrodojava
potkrovlje + rucni javlja¢ pozara

10. P3 Prostorija 1 2. kat 21,0 m? 700 MJ/m? Automatska vatrodojava
+ ruéni javlja€ pozara
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11. IP2 Izlozbeni 2. Kat 42,0 m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
12. PR2 Hodmv(:l i Prizemlje 1313,0 m2 1200 MI/m? Auton]ats_ka _vz%trodVOJava
stubista - 2. kat + rucni javlja¢ pozara
13, 2K2 Izlozbeni 2. Kat 256,0 m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
14. 2K3 IzloZbeni 2. kat — 440,0 m? 700 MI/m2 Auton]ats_ka _v%trodVOJava
prostor potkrovlje + rucni javlja¢ pozara
15. oK1 IzloZbeni 2. kat - 434,0 m? 700 MI/m2 Autonjats_ka _v%trodVOJava
prostor potkrovlje + rucni javlja€ pozara
16. P2 | Prostorja2 | 1.kat 21,0 m? 700 Mym2 | Automatska vatrodojava
+ rucni javlja¢ pozara
17. P1 | Prostorjal | 1.kat 21,0 m? 700 MJ/m? Aﬂtonlan.ka vatrodojava
ruéni javlja¢ poZara
18, IP1 Izlozbeni 1. kat 42,0 m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
19, 1K2 Izlozbeni 1. kat 240,0 m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
20. 1K3 Izlozbeni 1. kat 398,0 m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
21, 1K1 Izlozbeni 1. kat 364,0 m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozZara
22. CG Cafe Prizemlie | 112,0 m? 800 MJ/m2 | Automatska vatrodojava
gymnasium + rucni javlja¢ pozara
23, mc | Multimedis | poemie | 104,0 m? 800 Mymz | Automatska vatrodojava
ki centar + ruéni javlja€ pozara
24, PR3 IzloZbeni | b omiie | 398,0 m? 700 Mym2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
25, PR1 IzloZbeni | b omiie | 364,0 m? 700 Mym2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
Hodnici,
26. pop | Uredhwe, | Podrum- |y 1q1 52 | 1200 Mymz | Automatska vatrodojava
garderoba, | prizemlje + rucni javlja¢ pozara
kuhinja
27, po2 | 'Zozbeni | poogum | 238,0m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
prostor + rucni javlja¢ pozara
28. DS Depo Podrum | 149,0m? | 1.000 Mym2 | Automatska vatrodojava
spremista + rucni javlja¢ pozara
29. ES Srednji Podrum 20,0 m2 900 My/me | Automatska vatrodojava
napon + rucni javlja¢ pozara
30. DA Diesel Podrum 66,0m? | <2000 Myme | Automatska vatrodojava
agregat + rucni javlja¢ pozara
31, KK3 Klima Podrum 75,0 m2 700 Myme | Automatska vatrodojava
komora + ruéni javlja€ pozara
32. KS Knjiznicka | 5040 280m2 | >2000 Myme | Automatska vatrodojava
spremista + rucni javlja¢ pozara
33. KK1 Klima Podrum 26,0 m2 700 Myme | Automatska vatrodojava
komora + ruéni javlja€ poZara
Arhiv Automatska vatrodojava
34. AR dokumenta Podrum 61,0 m? >2000 MJ/m? hatska vatrodo
cije + rucni javlja€ pozara
Radionica Automatska vatrodojava
35. RKM kuénog Podrum 22,0 m? 900 MJ/m? + ruéni javlja¢ pozara,
majstora NOVEC 1230
Automatska vatrodojava
36. B Biblioteka Podrum 77,0 m? >2000 MJ/m? + ruéni javlja€ pozara,
NOVEC 1230
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Automatska vatrodojava
Plinska + rucni javlja€ pozara,
37. PK . Podrum 74,0 m? 700 MJ/m? plinodetekcija,
kotlovnica Y
mehanicka
predventilacija
Depo Automatska vatrodojava
38. DP orcSIan Podrum 7,0 m2 700 MJ/m? + rucni javlja¢ pozara,
P NOVEC 1230
Depo- Automatska vatrodojava
39. DN NOVEC Podrum 19,0 m? >2000 MJ/m? + ruéni javlja¢ pozara,
1230 NOVEC 1230
Depo- Automatska vatrodojava
40. DCS crteza i Podrum 57,0 m? 700 MJ/m? + ruéni javlja¢ pozara,
slika NOVEC 1230
Restaurator Automatska vatrodojava
41. RR ska Podrum 40,0 m2 900 MJ/m?2 + rucni javlja¢ pozara,
radionica NOVEC 1230
42, TO Tehnicka | pogrum | 35,0 m? 700 Mymz | Automatska vatrodojava
prostorija + ruéni javlja¢ poZara
Deno Automatska vatrodojava
43. DNA epo Podrum 63,0 m? 1000 MJ/m? + ruéni javlja¢ pozara,
namjestaja NOVEC 1230
44, STR | Strojarnica | Podrum 74,0 m? 700 My/m2 | Automatska vatrodojava
+ ruéni javlja¢ poZara
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6. SUSTAV TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD
POZARA

6.1. Mjere za sprjecavanje prenosenja pozara p0o vanjskim
fasadama gradevine

Radi sprjecavanja prenoSenja pozara po vanjskim fasadama gradevine, nakon
nastanka ,,flashovera‘ fasadni otvori izmedu susjednih pozarnih odjeljaka moraju se
nalaziti na odgovaraju¢im udaljenostima.

Otvori na fasadi izmedu pojedinih pozarnih odjeljaka moraju se nalaziti na
horizontalnoj udaljenosti vecoj od 2,0 m, kako bi se onemogucilo preno$enje pozara
izmedu pojedinih pozarnih odjeljaka po fasadi gradevine. Tamo gdje pozarni zidovi
zavrSavaju na vanjskim fasadama koje se suceljavaju pod kutom jednakim ili manjim
od 135° prekidne udaljenosti moraju iznositi minimalno 5,0 m, a kako je to
naznaceno u grafickom dijelu ovog dokumenta. Vertikalne udaljenosti izmedu otvora
pozarnih odjeljaka na susjednim etazama moraju iznositi vise od minimalnih 120
cm, odnosno zbroj kojeg ¢ine vertikalni i horizontalni dio parapeta mora biti veéi il
jednak 120 cm. Dijelovi fasade, a koji se nalaze na granicama pozarnih odjeljaka
moraju biti izvedeni u protupozarnoj izvedbi vatrootpornosti 1 % sata, na nacin da
izdrze toplinsko djelovanje pozara kako iz unutarnjeg prostora prema van tako i iz
vanjskog prostora prema unutra$njosti zgrade.

Dijelovi fasada kojima se sprje¢ava prijenos pozara izmedu susjednih pozarnih
odjeljaka moraju biti izvedeni od ne gorivih materijala odgovaraju¢eg razreda
reakcije na pozar. Reakcije na pozar dijelova fasada kojima se sprje¢ava prijenos
pozara izmedu susjednih pozarnih odjeljaka mora biti Al ili A2-s1,d0 sukladno
normi HRN EN 13501-1.
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6.1.1. Reakcije na pozar gradevnih proizvoda

Reakcije na pozar gradevnih proizvoda a koji ¢e se upotrijebiti za rekonstrukciju i
sanaciju predmetne gradevine, definirane su prema HRN EN 13501-1.

S obzirom da je gradevina muzeja Mimara, zaSticeno pojedina¢no kulturno
dobro u nastavku se daju preporucene reakcije na pozar novih gradevinskih
materijala koji ¢e se koristiti pri sanaciji i obnovi predmetne gradevine.

Kod predvidanja materijala za oblaganje puteva evakuacije (zidovi, podovi i
stropovi), potrebno je dati prioritet negorivim materijalima reakcije na pozar
Alili A2 (HRN EN 13501-1), naspram gorivim materijalima.

Postojeci gradevinski materijali koji se prilikom rekonstrukcije nece mijenjati,
nisu predmet ovog Prikaza mjera zastite od poZara te se isti kao takvi
zadrzavaju.

Reakcija na pozar gradevnih proizvoda

PROCELJA

Reakcije na pozar

Gradevni dijelovi (prema HRN EN 13501-1)

Ovjeseni ventilirani elementi proéelja

Klasificirani sustav ‘ B-d1

ili izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama

Vanjski sloj | B-d1
Podkonstrukcija

- Stapasta C
- to¢kasta A2
Izolacija A2

Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificirani sustav B-d1

Ili sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama

-pokrovni sloj B-d1

-izolacijski sloj A2

UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE | ZAVRSNI SLOJEVI

Reakcije na pozar

Gradevni dijelovi (prema HRN EN 13501-1)

Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove

Klasificirani sustav ‘ D

Mi
izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama

-obloga C i B
R " 1
-izolacija B C
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putevima
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Klasificirani sustav A2
:!vedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
-obloga B A2
-podkonstrukcija A2 ili A2
-izolacija A2 B
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
-hodnici B-s1,d0
-stubiste A2-s1,d0
GRADEVNI PROIZVODI ZA PODOVE | STROPOVE
Gradevni dijelovi (piemaakggz ES f;sf)?-rl)
Podne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici A2
-stubiste A2
-podne obloge u neizgradenim dijelovima potkrovlja A2
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav B
Ili izvedba sa slijedeéim klasificiranim komponentama
- nosivi dio B
- izolacijski sloj BiliC

Konstrukcije ispod neobradene stropne plo¢e ukljuéujuéi i priévr§éenja izuzev stropne

obloge
Klasificirani sustav D-dO
Ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
- podkonstrukcija A2
- izolacijski sloj B-dO i D-d0
- obloga ili spusteni strop C-do B-dO
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici B-s1, dO
-stubiste A-sl, d0

KROVOVI

Konstrukcija

Reakcije na pozar
(prema HRN EN 13501-1)

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

-izolacija (hidroizolacija ili sli€no) D
-toplinska izolacija* B
Kad gornji sloj ne odgovara gornjoj prethodnoj tocki

-izolacija BKROV(t1)
-toplinska izolacija* B

Kosi krovovi (20°< nagib <60°)
- pokrov A2
- krovna ljepenka i folije E
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- krovna konstrukcija A2

- toplinska izolacija A2

U predmetnoj gradevini u fazi njene rekonstrukcije kao i u fazi buduceg koristenja
strogo je zabranjena ugradmnja gradevinskih proizvoda koji se svrstavaju u
razred F sukladno HRN EN 13501-1. Prema odredbama ¢l.6. st.5. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (N.N. 29/2013; 87/2015) najmanje dozvoljeni razred gradevnog proizvoda u
pogledu reakcije na pozar je E sukladno HRN EN 13501-1.

6.2. Dizala

Sva dizala u predmetnoj gradevini moraju biti odvojena u zaseban pozarni odjeljak
sa zidovima voznog okna u protupozarnoj izvedbi, vatrootpornosti 1 2 sata. Sva
protupozarna vrata na voznim oknima moraju biti atestirana sukladno odredbama
HRN EN 81-58, te za to moraju posjedovati odgovarajuci certifikat u klasi EI-90.

U vrhu svakog protupozarnog voznog okna dizala treba predvidjeti otvore za
ventilaciju — odimljavanje voznog okna u pozarnim uvjetima minimalne povrsine
veée od 0,2m?.

U svim voznim oknima moraju biti instalirani automatski opticki i termicki javljaci
pozara, a sukladno odredbama Pravilnika o0 sustavima za dojavu pozara (N.N. 56/99).

Nacin aktivacije automatike za pozarni rezim rada dizala:

Sva dizala u predmetnoj gradevini moraju biti opremljena automatikom za poZzarni rezim rada, a koja se
aktivira u slijedeéim slucajevima:

1. e Proradom dva opti¢ka javljata pozara u gradevini aktiviraju se automatike za
poZarni reZzim rada za sva dizala.

2. e Prorada opti¢ko-termi¢kog javljaCa pozara u voznom oknu pojedinog dizala
mora aktivirati automatiku za pozarni rezim rada za to dizalo.

3. e Aktivacijom bilo kojeg ru€nog javljaCa pozara aktiviraju se automatike za
poZarni reZim rada za sva dizala.

Proradom automatike za pozarni rezim rada dizala kabina dizala se odvozi na
primarnu evakuacijsku stanicu, a daljnji rad dizala se blokira sa vratima u krajnje
zatvorenom polozaju. Na svakoj stanici dizala te u kabinama dizala potrebno je
vidno istaknuti natpis ,,ZABRANJENA UPOTREBA DIZALA U SLUCAJU
POZARA !*.
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6.3. Elektroinstalacije

Elektricne instalacije (kablovi, uti¢nice i druga oprema) moraju se izvesti od
materijala za koji postoje pripadajue norme i tvornicki atesti. Za sprjeavanje
djelovanja struje kratkog spoja predvidena je zastita osigura¢ima propisanih velicina,
a zavisno od presjeka vodi¢a pojedinih strujnih krugova. Svi elektri¢ni vodovi
polazu se tako da su zasSti¢eni od mogucih mehanic¢kih ostecenja i drugih Stetnih
utjecaja. Izvodac instalacije duzan je prije tehni¢ckog pregleda pribaviti protokol o
Ispitivanju otpora izolacije. Prodori elektroinstalacija kroz granice pozarnih odjeljaka
— pozarni zidovi i stropovi brtvit ¢e se protupozarnim materijalima odgovarajuce
klase vatrootpornosti.

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija Koristiti ¢e se iskljuivo atestirani
materijali, koji posjeduju odgovarajuéi certifikat. Radovi na protupezarnom
brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice poZarnih odjeljaka moraju
biti izvedeni od strane stru¢nih i osposobljenih osoba, a prema pravilima
tehnicke prakse, a za §to je prije tehnickog pregleda objekta potrebno od strane
izvodaca ovih radova izdati odgovarajuéu izjavu. Svi materijali koji ¢e se
Koristiti za protupoZarna brtvljenja prodora instalacija moraju biti atestirani
prema HRN EN 1366-3, dok svi materijali za brtvljenje fuga u armirano
betonskoj i zidanoj konstrukciji na granicama pozarnih odjeljaka moraju biti
atestirani prema HRN EN 1366-4.

Neprekidnim izvorom napajanja u predmetnoj gradevini, potrebno je osigurati
slijedece sustave i instalacije:

e sva panik rasvjeta,

¢ vatrodojavna instalacija,

e stabilna automatska sprinkler instalcija,

e instalcija gasenja pozara plinom NOVEC 1230,

e alarmne sirene i bljeskalice.
Svi elektro vodi¢i u gradevini, a koji su u funkciji napajanja i rada gore navedenih
potrosaca moraju biti izvedeni u klasi E 90 sukladno HRN DIN 4120 dio 12 (tj. sa
o¢uvanjem funkcije u pozarnim uvjetima u vremenu od minimalno 90 minuta).
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Sigurno i pravovremeno napustanje zgrade u slucaju pozara osigurava se primjenom
odgovarajucih mjera, a izmedu ostalog 1 odgovaraju¢om rasvjetom u slucaju nuzde te
postavljanjem znakova koji upucuju na evakuacijske putove. S obzirom na navedeno
predmetna gradevina biti ¢e osvijetljene nuznom i anti-panik rasvijetom. Pri
projektiranju je potrebno primijeniti odredbe slijede¢ih normi:

e HRN EN 1838:2013 Primjena rasvjete - Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013)

e HRN EN 50171:2008 Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2008)

e HRN EN 50172:2008 Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti (EN 50172:2008)

Razina osvijetljenosti za evakuacijske putove u Sirini do 2,0 m definirana je na nacin
da je potrebno osigurati:

- 1,0 Ix na na sredisnjem dijelu u Sirini od 1 m

- 0,5 Ix na preostalom dijelu Sirine puta

Anti-panik rasvjetom potrebno je osvijetliti i pozicije na kojima su postavljeni ruc¢ni
javljaci pozara, te sredstva i oprema predvidena za gasenje pozara (unutarnji zidni
hidranti te ru¢ni vatrogasni aparati), vatrodojavna centrala. Panik rasvjeta uklju¢ivat
¢e se automatski kod nestanka elektri¢ne energije.

Sukladno odredbama vaze¢e norme HRN EN 1838:2013 panik rasvijetu potrebno je
pozicionirati na nacin da pruzi potreban nivo rasvjete pored svakih evakuacijskih
vrata kao i na svim pozicijama na kojima je potrebno naglasiti potencijalnu opasnost
ili osvijetliti sigurnosnu opremu. Pozicije koje je potrebno osvijetliti panik
rasvijetom su kako slijedi:

e Svaka evakuacijska vrata koja ¢e se koristit u slu¢aju nuzde,

e Svaku visinsku razliku u nivou poda,

e Znakove evakuacije koji se osvjetljavaju sa vanjske strane, znakove za
usmjeravanje putova evakuacije i ostale sigurnosne znakove koji se moraju
osvijetliti u slu¢aju akcidenta,

e Svaku promjenu smjera kretanja na putu evakuacije,

e Svaki izlaz koji vodi direktno na otvoreni vanjski prostor,

e Mjesta postavljanja ormari¢a sa prvom pomoci, sa intenzitetom osvijetljenosti
vertikalne plohe od 5 Ix,

e Pozicije ru¢nih javljaca pozara, pozicije rucnih vatrogasnih aparata |
unutarnjih hidrantskih ormari¢a, sa intenzitetom osvijetljenosti vertikalne
plohe od 5 Ix,

e Poziciju vatrodojavne centrale,

e Strojarnicu sprinkler instalacije.
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6.3.1. Gromobranska instalacija

Zastita od atmosferskog praznjenja postize se postojeCcom gromobranskom
instalacijom. Pri rekonstrukciji krovista gradevine potrebno je istu sanirati, u skladu
sa pravilima tehnicke prakse te sukladno odredbama TehniCkog propisa za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08; 33/10). Gromobranska
instalacija biti ¢e izvedena od Fe/Zn trake po sistemu Faradayevog kaveza, u svemu
u skladu s vaze¢im tehnickim propisima. Izvoda¢ gromobranske instalacije duzan je
prije tehnickog pregleda pribaviti protokol 0 ispravnosti. Na vanjskoj fasadi
gradevine na visini od cca 1,5 m od poda moraju se predvidjeti mjerna mjesta za
gromobransku instalaciju.

6.3.2. Tipkala za iskljucenje struje

U slucaju potrebe gasenja pozara vodom u predmetnoj gradevini potrebno je od
strane projektanta elektroinstalacija predvidjeti moguénost iskljuc¢enja elektricne
energije putem tipkala za iskljuCenje struje. Tipkala za iskljucenje struje moraju se
postaviti na odredenim pozicijama na vanjskim fasadama gradevine a kako to mora
biti detaljnije prikazano u sklopu Glavnog projekta elektroinstalacija. Na tipkala se
mora postaviti trajni i jasni natpis njihove funkcije, npr. ,,Iskljucenje struje®.

6.3.3. Vatrodojavna instalacija

U cijeloj gradevini predvideno je izvodenje novog modernog sustava vatrodojave, a
koji ¢e se sastojati od automatskih i ru¢nih javljaca pozara povezanih sa digitalnom
vatrodojavhom  centralom. Predmetna centrala biti ¢e povezana sa
telekomunikacijskom mrezom (telefonska parica), a u svrhu alarmiranja i
prosljedivanja signala prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, a s kojom
je Investitor duzan sklopiti ugovor.

U svrhu permanentnog nadzora otkrivanja pozara i u svezi s time:
e pravovremenog javljanja o mjestu nastanka pozara,

zvucnog 1 svjetlosnog alarma o nastalom pozaru,

evakuacije nazo¢nih 0s0ba,

intervencije gaSenja pozara od strane zaposlenih djelatnika,

intervencije JVP,

aktivacije automatike za pozarni rezim rada dizala,

zatvaranje protupozarnih vrata u stalno otvorenom poloZzaju,
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u cijeloj gradevini, izvest ¢e se automatska i ru¢na vatrodojavna instalacija. Ru¢ni
javljaci pozara postavit ¢e se na Svim putovima evakuacije, kao i pored izlaza iz
gradevine. Automatskim sustavom vatrodojave potrebno je zastititi sve vertikalne i
horizontalne instalacione kanale u gradevine te prostore unutar spustenih stropova |
dignutih podova ukoliko ¢e se isti predvidjeti arhitektonskim projektom.

Pri programiranju vatrodojavne centrale potrebno je izraditi algoritam koji ce
obuhvatiti sve funkcije vatrodojave od primanja signala do aktivacije pojedinih
sustava, kao §to je oOtvaranje prozora za odvodenje dima i topline iz prostora
sigurnosnog stubista, aktivacije automatike za pozarni rezim rada dizala, a na nacin
da se osiguraju uvjeti koji ¢e biti predvideni Prikazom mjera zastite od pozara.

Prostorija za smjestaj vatrodojavne centrale mora biti suha, pristupac¢na i dovoljno
svijetla, a neovlasStenim osobama biti ¢e trajno onemogucen pristup, u skladu sa ¢l.
37. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (N.N. 56/99). Napajanje energijom
sustava za dojavu pozara mora biti izvedeno sa dva neovisna izvora napajanja, a $to
je u skladu sa odredbama ¢l.16. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (N.N.
56/99). Vatrodojavna centrala mora se smjestiti u odgovaraju¢em protupozarnom
ormari¢u klase EI 90 odnosno u zasebnom pozarnom odjeljku, a kako ¢e to detaljnije
biti prikazanu u Glavnom projektu sustava vatrodojave.

U prostorijama predmetne gradevine u kojima nece doci do razvijanja topline
potrebno je predvidjeti automatsku vatrodojavu sa optickim javlja¢ima pozara. U
prostoru kuhinje restorana, plinske kotlovnice i ostalim prostorijama gdje moze do¢i
do stvaranja dima, para i sl., potrebno je predvidjeti termicke javljace, a kako bi se
maksimalno smanjila moguénost laznog alarma. U voznimm oknima dizala potrebno
je postaviti opticko termicke javljace pozara. Automatske javljace pozara potrebno je
postaviti u potpunosti u skladu s ¢l. 39. citiranog Pravilnika.

Na putovima evakuacije u gradevini, kao i kod evakuacijskih izlaza iz gradevine na
otvoreni vanjski prostor, potrebno je postaviti i ru¢ne javljace pozara u skladu sa ¢l.
38. citiranog Pravilnika. Svaka pozicija ru¢nog javljaca pozara mora biti osvijetljena
panik rasvjetom. Prije stavljanja gradevine u uporabu, izvrsit ¢e se prvo ispitivanje
sustava za dojavu pozara u skladu sa ¢l. 41. citiranog Pravilnika.
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7. OPREMA ZA GASENJE POZARA

Za pocetno gasenje pozara U predmetnim gradevinama predvideni su aparati za
pocetno gasenje pozara rasporedeni po prostorijama kako je prikazano na grafickom
dijelu ovog tehnickog priloga, te unutarnja hidrantska mreza.

(.1. Aparati za gasenje pozara

Na temelju ¢injenice da u predmetnim gradevinama moze nastati pozar klasa A, C i F
izbor vrste i koli¢ine vatrogasnih aparata na nivou glavnog projekta odredit ¢e se u
skladu s odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11 i 74/2013).
Aparati za gaSenje pozara postavljaju se na lako uocljiva i trajno pristupacna mjesta,
tako da rucka za nosenje aparata ne smije biti na visini vecoj od 1,5 m mjereno od
poda. Pregled i odrzavanje aparata obavljat ¢e se sukladno odredbama citiranog
propisa.

Oznaka za vatrogasni aparat
prema HRN EN 7010

Broj potrebnih jedinica gaSenja (JG) s obzirom na pozarnu opasnost i povrSinu
pozarnog odjeljka odreden je prema tablici 3 danoj u Prilogu 1. Pravilnika o
vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/13). Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u
pozarnom odjeljku mora biti jednak ili ve¢i od potrebnog broja JG u tom poZarnom
odjeljku. U predmetnoj gradevini postaviti ¢e se slijede¢i broj i tip vatrogasnih
aparata.
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Pregled aparata za gaéenje po

Rooseveltov trg 5, Zagreb

Lokacija: k.€.br. 2840 k.o. Centar, Grad Zagreb
Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,

pozarnim odjeljcima

< POTREBAN BROJ | TIP
OZNAKA :&YARRSAIJ’:)% POZARNA BROJ VATROGASNIH
R.br. POZARNOG JEDINICA APARATA
ODJELJKA | OPASNOST <
ODJELJKA » GASENJA
[m?] G) S6 S9 | COs5
1. TO 35,0 SREDNJA 12 1
2, TP 26,0 SREDNJA 12 1
3. DNA 63,0 SREDNJA 18 2
4. PK 74,0 SREDNJA 18 2
5, DN 19,0 SREDNJA 12 1
6. RR 40,0 SREDNJA 12 1
7. DP 7,0 SREDNJA 12 1
8. DCS 57,0 SREDNJA 18 2
9. DS 149,0 SREDNJA 24 2
10. DA 66,0 SREDNJA 18 2
11. ES 20,0 SREDNJA 12 1
12. B 77,0 SREDNJA 18 2
13. SER 14,0 SREDNJA 12 1
14. KS 28,0 SREDNJA 12 1
15. KK1 26,0 SREDNJA 12 1
16. TO 61,0 SREDNJA 18 2
17. PKM 22,0 SREDNJA 12 1
18. PO2 238,0 SREDNJA 30 2
19. KK2 24,0 SREDNJA 12 1
20. KK3 75,0 SREDNJA 18 2
21. MC 104,0 SREDNJA 24 2
22. CG 112,0 SREDNJA 24 2
23. P1 21,0 SREDNJA 12 1
24, 1K2 240,0 SREDNJA 30 2
25. IP1 42,0 SREDNJA 12 1
26. P2 21,0 SREDNJA 12 1
27. P3 21,0 SREDNJA 12 1
28. P2 42,0 SREDNJA 12 1
29. S 95,0 SREDNJA 18 2
30. 2K3 440,0 SREDNJA 42 3
3L 2K2 256,0 SREDNJA 30 2
32. 2K1 434.,0 SREDNJA 42 3
33. PK1 454,0 SREDNJA 42 3
34, T 221,0 SREDNJA 30 2
35. UR 234,0 SREDNJA 30 2
36. PR2 460,0 SREDNJA 42 3
37. PK2 411,0 SREDNJA 42 3
38. 1K1 364,0 SREDNJA 36 3
39. 1K3 398,0 SREDNJA 36 3
40. PR1L 364,0 SREDNJA 36 3
41. PR3 398,0 SREDNJA 36 3
42. PR2 853,0 SREDNJA 66 5
43, PO1 1191,0 SREDNJA 84 5
44, SK 14,0 SREDNJA 12 1
45. STR 74,0 SREDNJA 18 2
UKUPNO POTREBAN BROJ JEDINICA GASENJA 1092
UKUPNO PREDVIDEN BROJ JEDINICA GASENJA 1254

UKUPNO PREDVIDEN BROJ VATROGASNIH APARATA: 89 KOMADA
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Ruéni vatrogasni aparat za po€etno gaSenje pozara tipa A,
B, C, punjen sa 6 kg praha za gaSenje (kao tip S6+
proizvodnje «PASTOR — TVA» d.d.)

Pozarni razred prema HRN EN 3-7: A,B,C-12 JG

NAPOMENA:
APARAT SE MOZE KORISTITI ZA POZARE NA
ELEKTROUREDAJIMA NAPONA DO 1000 V. GASITI SA
UDALJENOSTI VECE OD 1,0 m.

Cjelovita obnova zgrade
Gradevina: MUZEJA MIMARA,
Rooseveltov trg 5, Zagreb

17 KOMADA
(17 X 123G = 204JG)

Ruéni vatrogasni aparat za poCetno gasenje pozara tipa A,
B, C, punjen sa 9 kg praha za gaSenje (kao tip S9+
proizvodnje «PASTOR — TVA» d.d.)

Pozarni razred prema HRN EN 3-7: A,B,C - 15 JG

NAPOMENA:

APARAT SE MOZE KORISTITI ZA POZARE NA
ELEKTROUREDAJIMA NAPONA DO 1000 V. GASITI SA
UDALJENOSTI VECE OD 1,0 m.

69 KOMADA
(69 X 153G = 1035JG)

Ruéni vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara tipa B,
C, punjen sa 5 kg plina CO; za gaSenje (kao tip CO2-5
proizvodnje «PASTOR — TVA» d.d.)

Pozarni razred prema HRN EN 3-7: B,C-5JG

NAPOMENA:
APARAT SE MOZE KORISTITI ZA POZARE NA
ELEKTROUREDAJIMA NAPONA DO 1000 V. GASITI SA
UDALJENOSTI VECE OD 1,0 m.

3 KOMADA
(3 X 5JG = 10JG)
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(.2. Unutarnja hidrantska mrezZa

Prostor predmetne gradevine mora biti pokriven i unutarnjom hidrantskom mrezom,
a kako je to detaljnije prikazano na prilozenim nacrtima. To¢na pozicija hidranata
biti ¢e vidljiva u sklopu Glavnog projekta vodovoda i odvodnje.

Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u gradevini mora biti ve¢i od 2,5 bar-a. Zidni
hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i
uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni hidranti i pripadajuc¢a
oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti izvedeni
prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smjesteni u hidrantske ormaric¢e zajedno s
pripadaju¢om opremom.

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je
jasno vidljivo da se u ormaricu nalazi oprema hidrantske mreze za gaSenje poZara.
Smatrat ¢e se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormari¢ ozna¢i simbolom
prema normi HRN ISO 7010.

Oznaka unutarnjeg zidnog hidranta
prema HRN 1SO 7010

Minimalno potrebne koli¢ine vode u unutarnjoj hidrantskoj mrezi odredene su
sukladno podacima danim u tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara (N.N. br. 8/06), za svaki pozarni odjeljak Sti¢en unutarnjom hidrantskom
mrezom.
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Rbr. | OzNAKA | NAMJIENA "POZARNG | NAIMANJAPROTOCNA
OPTERECENJE DO:
1. SK Spremiste kemikalija <1200 MJ/m? 5,0 I/sec (300 I/min)
2. SER Kontrolna i server 900 MJ/m? 2,5 lisec (150 I/min)
soba

3. KK2 Klima komora 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
4, TP Toplinska podstanica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
5. PK2 Potkrovlje 500 MJ/m? 0,67 l/sec (40 l/sec)
6. PK1 Potkrovlje 500 MJ/m? 0,67 l/sec (40 l/sec)
7. T Potkrovlje-strojarnica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
8. UR Uredi, wc 1200 MJ/m?2 5,0 I/sec (300 I/min)
9. S Stubiste 500 MJ/m? 0,67 l/sec (40 l/sec)
10. P3 Prostorija 1 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
11. P2 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
12. PR2 Hodnici i stubista 1200 MJ/m? 5,0 I/sec (300 I/min)
13. 2K2 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
14. 2K3 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
15. 2K1 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
16. P2 Prostorija 2 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
17. P1 Prostorija 1 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
18. IP1 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
19. 1K2 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
20. 1K3 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
21. 1K1 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
22. CG Cafe gymnasium 800 MJ/m? 1,67 l/sec (100 I/min)
23. MC Multimedijski centar 800 MJ/m? 1,67 l/sec (100 I/min)
24, PR3 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
25. PR1 IzloZbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
26. PO1 ;;ggigb:fek?jhmfé 1200 MJ/m? 5,0 I/sec (300 l/min)
27. PO2 Izlozbeni prostor 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
28. DS Depo spremista 1.000 MJ/m? 2,5 I/sec (150 I/min)
29. ES Srednji napon 900 MJ/m? 2,5 I/sec (150 I/min)
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30. DA Diesel agregat <2000 MJ/m?Z 5,0 I/sec (300 I/min)
31 KK3 Klima komora 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
32. KS Knjizni¢ka spremista >2000 MJ/m? 7,5 l/sec (450 I/min)
33. KK1 Klima komora 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
34. AR Arhiv dokumentacije >2000 MJ/m? 7,5 l/sec (450 I/min)
35. RKM Radionica kuénog 900 MJ/m? 2,5 l/sec (150 I/min)
majstora
36. B Biblioteka >2000 MJ/m? 7,5 l/sec (450 I/min)
37. PK Plinska kotlovnica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
38. DP Depo porculan 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
39. DN Depo-NOVEC 1230 >2000 MJ/m?2 7,5 l/sec (450 I/min)
40. DCS Depo-crteza i slika 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
41, RR Restauratorska 900 MJ/m? 2,5 lisec (150 I/min)
radionica
42. TO Tehni€ka prostorija 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)
43. DNA Depo namjestaja 1000 MJ/m? 2,5 I/sec (150 I/min)
44, STR Strojarnica 700 MJ/m? 1,0 I/sec (60 I/min)

Detaljan opis unutarnjih zidnih hidranata sa dimenzijama prikljucnih
cjevovoda, te potrebnom opremom u unutarnjim hidrantskim ormari¢ima, kao i
potrebnim duZinama crijeva za gaSenje mora biti prikazan u sklopu Glavnog
projekta vodovoda i odvodnje. Minimalna duZina crijeva za gaSenje za
unutarnje hidrante ne smije biti manja od 15,0 m.

7.3. Vanjska hidrantska mreza

Na odredenim pozicijama oko predmetne gradevine nalaze se postoje¢i vanjski javni
nadzemni pozarni hidranti, a ¢ije pozicije su detaljnije prikazane u sklopu grafickog

dijela ovog dokumenta.
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7.3.1. Sustav za automatsko gasenje pozara vodom tipa SPRINKLER

Uredski i tehnic¢ki prostori u potkrovlju gradevine predmetne gradevine, kao i
stubisni prostor koji vodi od potkrovlja do etaze 2. kata, a kako je to prikazano na
priloZenim nacrtima ovog tehni¢ko priloga, moraju se §tititi stabilnom automatskom
instalacijom za gasenje pozara vodom tipa SPRINKLER. Sprinkler instalacija u svim
grijanim prostorima je predvidena kao mokra, dok se u prostoru rashladnih komora
izvodi kao suha sprinkler mreza, a detaljan opis navedene instalacije mora biti
prikazan u Glavnom projektu sprinkler instalacije.

Centrala sprinkler sustava mora se povezati sa vatrodojavnom centralom. Napajanje
sprinkler pumpi elektricnom energijom potrebno je osigurati putem elektro vodica
klase E90, a kao to mora biti detaljnije prikazano u sklopu Glavnog projekta
elektri¢nih instalacija.

Kod ovakvih objekata zastita sprinkler instalacijom smatra se najpovoljnijom zbog
velike efikasnosti gasenja i ekonomicCnosti njene instalacije. Osim toga sprinkler
instalacija omogucava istovremeno dojavu pozara i gaSenje pozara, a aktiviraju se
samo one mlaznice koje su zahvacene poZarom. Pozar se gasi na principu gaSenja 1
hladenja, a moguénost pojave povratnih pozara svedena je na minimum.

Prilikom aktiviranja sprinkler mlaznice dolazi do pada tlaka (vode u mokroj, zraka u
suhoj mrezi) u cjevovodu i otvaranja klapne alarmnog sprinkler ventila. Otvaranje
klapne omogucuje protok vode od izvora vode do mjesta zahvacenog poZarom.
Podizanjem klapne sprinkler ventila omogucuje se protok vodi kroz cjevovod
alarmnog zvona na kojem se nalazi tlatna sklopka pomocu koje se preko razvodno
signalnog ormara vatrodojave daljinski signalizira pozar, protokom vode kroz
turbinu sprinkler zvona dobiva se zvuéni signal prorade sprinkler ventila. Malim
padom tlaka u kolektorskom cjevovodu sprinkler ventila tlatna sklopka na
kolektorskom cjevovodu uklju€uje jockey pumpu koja sluzi za odrZavanje radnog
tlaka vode u sprinkler sustavu Vec¢im padom tlaka u kolektorskom cjevovodu,
uzrokovanog aktivacijom sprinkler mlaznice dvije tlacne sklopke na glavnom
cjevovodu preko upravljackog ormara sprinklera uklju¢uju glavnu pumpu
(pogonjenu elektromotorom) koja gasi pozar vodom. Sprinkler pumpa se nakon
gaSenja isklju¢uje ru¢no. Radom pumpi se upravlja preko upravljackog ormara.
Napajanje upravljatkih 1 signalnih ormara osigurano je iz elektro sabirnice
neprekidnog napajanja 380/220 V, 50 Hz.
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[.4. Sustav zastite od pozara NoveC 1230

Sustav za automatsko gasenje pozara plinom predviden je u pojedinim prostorijama
(depoi, radionice i biblioteke) u podrumu gradevine, a kako je to prikazano u
grafickom dijelu ovog dokumenta. Kod ovakvih objekata (prostora) zastita
sredstvom NOVEC 1230 se smatra najpovoljnijom zbog velike efikasnosti kod
gasenja | ekonomicne cijene protupozarne stabilne instalacije. Plin komercijalnog
naziva Novec 1230 je plin kemijske formule CF3CF2C(O)CF(CF3)2 (FK-5-1-12).
Navedeni plin gasi pozar tako Sto inhibira kemijsku reakciju izmedu gorivog
materijala i kisika i hladenjem izvora pozara. Kao sigurno i efikasno sredstvo
upotrebljava se kod gaSenja pozara klase A (krutih materijala 1 elektricnih
instalacija), klase B (zapaljive tekuéine) i klase C (plinskih instalacija). Sustav
protupozarne zastite s ovim plinom narocito je podoban radi sljedeceg:

- NajniZa potrebna koli¢ina plina za gasenje pozara od svih zamjenskih plinova
za Halon 1301,

- atmosfera plina u projektiranim konc. ne predstavlja opasnost za ljude,

- velika efikasnost gasenja poZara,

- velika brzina djelovanja,

- minimalno smanjenje vidljivosti prilikom gasenja,

- maksimalna disperzija plina unutar Sti¢ene prostorije,

- dobro mijesanje plina sa zrakom bez rizika za raslojavanje,

= plin nije korozivan, ne provodi struju 1 ne izaziva hladne Sokove na
elektronici,

12
11
n 10 10 NOAEL - No Observable Adverse Effect Level

Dozvolieno vrijeme boravka maksimaino 5 minuta

233 Minimum Design Concentration, 30% SF

4.1 Minimum Extinguishing Concentration

D=l NnLND
i
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Karakteristike plina Novec 1230:
Kemijska formula: CF3CF2C(O)CF(CF3)2

- Naziv: heptafluoropropan
- ODP=0 5 dana
- Vrijeme raspada ne razgraduje ozonski omotac
0 . .. 5 :
- NOAEL 10 % (maksimalno vrijeme zadrzavanje u

prostoru 5 minuta)

10 % > (maksimalno vrijeme zadrzavanje u

- LOAEL prostoru 30seku.)

- GWP=1

8. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Ovaj Tehnicki prilog ¢ini sastavni dio zahtjeva za pribavljanje pozitivhog
miSljenja nadlezne vatrogasne postrojbe i kao takav se ne moze koristiti u druge
svrhe niti predstavlja podlogu za izradu Glavnog projekta.

Prije izrade Glavnog projekta od strane ovlastene osobe potrebno je izraditi
Elaborat zastite od pozara, a koji ¢e posluziti kao podloga za glavni projekt, a
sukladno odredbama Zakona o zastiti od pozara (N.N. 92/2010) te Zakona o gradnji
(N.N. 153/13; 20/17; 39/19; 125/19).

Projektant:
Goran Kosovi¢ dipl.ing.stroj.

%&E

M.P.
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Prema vazeC€oj normi HRN U.J1.220, po strukturi zastite od pozara,
daje se prikaz slijedecih primjenjenih

SIMBOLA

GRAFICKI SIMBOL

INACENJE GRAFICKOG SIMBOLA

GRAFICKI SIMBOL

INACENJE GRAFICKOG SIMBOLA

==

REI90-M

- PoZarni zid vatrootpornosti 1,5 sata klase REI 90-M

— Granica poZarnog odjel jka

REI 90 m

— Konstruktivni elementi vatrootpornosti 1,5 sat (klase REl 90)

— Pozarni odjeljak

— Pregradni elementi vatrootpornosti 1,5 sat (klase EI 90)

— Prostor pokriven instalacijom za automatsko gaSenje pozara vodom
tipa SPRINKLER

.

R 60

— Konstruktivni elementi vatrootpornosti 1,0 sat (klase R 60)

— Prostor pokriven instalacijom automatske vatrodojave

ELS0-C

— ProtupoZarna vrata vatrootpornosti 1,0 sat (klase El,60-C)
opremljena sa mehanizmom za samozatvaranje

— Prostor pokriven unutarnjom hidrantskom mreZom

|

B,90.C

- ProtupoZarna wrata vatrootpornosti 1,5 sat (klase EI,90-C)
opremljena sa mehanizmom za samozatvaranje

- Prostor pokriven stabilnom instalacijom za cutomatsko gasenje
pozara plinom NOVEC 1230

EI90

&y

— ProtupoZarna vrata voznog okna dizala klase EI-90

— Vanjski nadzemni hidrant

— NuZni evakuacijski izlaz

— Pristup za vatrogasna vozila

— Smier evakuacije unutar gradjevine

7N WIOIE SINCIRE IS

— Moguénost dvosmiernog kretanja vatrogasnih vozila

— Protupani¢na rasvijeta
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Sukladno odredbama &l. 9. Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94 i 142/03) potrebno

je:

- —— N
e
— - N
e

- vatrogasne pristupe vidljivo ozna€iti sukladno
hrvatskim normama ili pravilima tehnicke prakse,

- izmedu vanjskih zidova gradevine i povr$ina za
operativni rad vatrogasnih vozila ne saditi visoko
raslinje,

- na povrsinama koje su isklju¢ivo namjenjene za rad s
vatrogasnom tehnikom postaviti rampe,

- vatrogasne pristupe drZati stalno prohodnima u svojoj
punoj Sirini.
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POVRSINE ZA OPERATIVNI RAD
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MIN. DIMENZIJE: 5,5 X 11,0 m

MIN. NOSIVOST: 100 kN/osovina
POVRSINE MORAJU BITI U JEDNOJ
RAVNINI MAX. NAGIB POVRSINE: 10%
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TLOCRT PODRUMA
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PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol ozna&ava prostore koji moraju biti Sti¢eni|
mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.

(O]

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,59 Simbol ozna&ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
CO.5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotovog poda.

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.

PANIK RASVJETA

Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
prostorije koji moraju biti osvijetljeni panik
rasvjetom.

To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.
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ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAUJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABPEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKOJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN

EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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TLOCRT PRIZEMLJA
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PROZOR/OTVOR NA
FASADI ZA INTERVENCIJU
JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol ozna&ava prostore koji moraju biti Sti¢eni|

IEI mlazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,59 Simbol ozna&ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
CO.5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotovog poda.

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvijetljeni panik
rasvjetom.
To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.
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ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAUJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABPEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKOJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

[©]

Simbol oznaéava prostore koji moraju biti Stiéeni
mlazom iz unutarnje hidrantske mreZe, i toéne
pozicije unutamijih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreZe.

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

56,59

A

co,5

A

Simbol oznaéava toénu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da rucka za no3enje
ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
od kote gotovog poda.

Mijesta postavijanja vatrogasnih aparata vidno
oznaéiti odgovaraju¢om haljepnicom.

PANIK RASVJETA

*

Oznake na nacrtu ne prikazuju to&ne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna€avaju prostore i
prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.

Toéna pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAUJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRADEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABPEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKOJ | ZIDANOJ
KONSTURKCWI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABPEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRABPEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ I1ZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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PROZOR/OTVOR NA
FASADI ZA INTERVENCIJU
JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol ozna&ava prostore koji moraju biti Sti¢eni|
@ milazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne

pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.
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RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,9 Simbol ozna¢ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.
Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
CO5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotovog poda.

‘ Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.
To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAUJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABPEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKOJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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PROZOR/OTVOR NA
FASADI ZA INTERVENCIJU
JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol ozna&ava prostore koji moraju biti Sti¢eni|

@ milazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.
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RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,9 Simbol ozna¢ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
CO5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotovog poda.

‘ Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.
PANIK RASVJETA

Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije

niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik

rasvjetom.

To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u

sklopu Elektro projekta.

NAPOMENA:

ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAUJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABPEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKOJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

Simbol ozna&ava prostore koji moraju biti Sti¢eni|

@ milazom iz unutarnje hidrantske mreze, i toéne
pozicije unutarnjih zidnih hidranata, koje su
preuzete iz Glavnog projekta vodoopskrbe,
odvodnije i hidrantske mreze.

RUCNI APARATI ZA GASENJE POZARA

86,9 Simbol ozna¢ava to&nu poziciju i tip vatrogasnog
aparata.

Aparat postaviti na zid tako da ru¢ka za noSenje
CO5 ne smije biti na visini ve¢oj od 150 cm, mjereno
2 od kote gotovog poda.

‘ Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata vidno
oznaditi odgovarajuéom naljepnicom.

PANIK RASVJETA
Oznake na nacrtu ne prikazuju toéne pozicije
niti broj panik lampi, ve¢ ozna&avaju prostore i
8 prostorije koji moraju biti osvjetljeni panik
rasvjetom.
To&na pozicija i broj panik lampi prikazani su u
sklopu Elektro projekta.
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ZIDOVI NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU BITI
ATESTIRANI PREMA HRN EN 1365-1, A MEDUETAZNE
KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA
MORAUJU BITI ATESTIRANE PREMA HRN EN 1365-2, TE IMAJU
PREDVIDENE SLJEDECE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90 (>90 MIN)

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KAO | ELEKTRO
INSTALACIJA KROZ GRABPEVINSKE ELEMENTE NA
GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, PLOCE,
KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

SVE FUGE U ARMIRANO BETONSKOJ | ZIDANOJ
KONSTURKCIJI, A KOJE SE NALAZE NA GRANICAMA
POZARNIH ODJELJAKA, MORAJU SE PROTUPOZARNO
BRTVITI ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA, A SUKLADNO HRN EN 1366-4.

NA MJESTIMA PRODORA VENTILACIONIH KANALA KROZ
GRANICE POZARNIH ODJELJAKA MORAJU SE UGRADITI
PROTUPOZARNE ZAKLOPKE, ISTE KLASE
VATROOTPORNOSTI KAO KLASA GRADEVINSKOG
ELEMENTA KROZ KOJI PROLAZE, ATESTIRANE PREMA HRN
EN 1366-2.

SVA VRATA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA MORAJU
BITI U PROTUPOZARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUCE KLASE
VATROOTPORNOSTI ATESTIRANA PREMA HRN EN 1634-1, |
OPREMLJENA MEHANIZMOM ZA SAMOZATVARANJE
ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154,
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DIREKTOR: GORAN KOSOVIC dipl.ing.stroj. %\ e
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PROJEKTANT: \&;&@%
SURADNIK: VLADO BANDUR mag.ing.arch.
1ZVORNA PODLOGA: | CORE d.0.0., DUBROVNIK
GLAVNI .
PROJEKTANT: dr. sc. Zeljko PEKOVIC dipl. ing. arh.
DATUM IZRADE: lipanj 2022.
MJERILO: BROJ NACRTA: BROJ DOKUMENTA:
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